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1. STALNE GEODETSKE TOĻKE 

1.1. Osnovne poloģajne toļke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Znakovi (osim za repere), brojevi, oznake i visine stalnih geodetskih toļaka se ne 

smiju rotirati. 

Font za brojeve stalnih geodetskih toļaka i oznake uz njih je Arial. 
Visine stalnih geodetskih toļaka prikazuju se u metrima. 

Stalne geodetske toļke se ne prikazuju na standardnom prikazu katastarskog plana 

jer se vode odvojeno od njega, ali se mogu prikazivati na nestandardnim prikazima 

katastarskog plana koji se izraĽuju za potrebe izmjere i izrade elaborata. 

Pomoĺne i male toļke ne smatraju se stalnim toļkama. 

1.1.1. Trigonometrijska toļka 
 

1.1.1. Trigonometrijska toļka 

2,0216
1,4 

2,0

1,7
0,55

0,15
0,3

 

2,071 35R
1,4 

1,8

1,55
0,5

0,15
0,3

 

 

1,5431.5  

1,8

1,54

0,15
0,3

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak se upisuje broj trigonometrijske toļke i 

visina toļke zaokruģena na centimetar. 

Ako je trigonometrijska toļka ujedno i reper, uz broj toļke upisuje se oznaka "R".  

Uz broj trigonometra upisuju se i posebne oznake, kao ġto su "s" ili " z", ako je 

trigonometrijska toļka npr. toranj crkve ili ekscentar na zemlji i sl.  

Za trigonometrijske toļke s oznakom "s" ne upisuje se visina. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, broj trigonometrijske toļke se ne upisuje, veĺ se 

upisuje samo visina zaokruģena na decimetar. 

1.1.2. Osnovna GNSS toļka  
1.1.2. Osnovna GNSS toļka 

2,0294
1,4 

2,0

2,01,5

0,15

0,3

 

2,0294
1,4 

1,8

1,81,2

0,15

0,3

 

 

1,51508 8.  

1,8

1,81,2

0,15

0,3

 

Osnovne GNSS toļke su toļke:  

- referentne mreģe 0. reda ï EUREF-CRO-94/95/96,  

- referentne mreģe 1. reda ï EUREF-CRO-94/95/96, 

- referentne mreģe 2. reda ï GNSS mreģa 10 x 10 km. 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak se upisuje broj osnovne GNSS  toļke i 

visina toļke zaokruģena na centimetar. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, broj osnovne GNSS toļke se ne upisuje, veĺ se 

upisuje samo visina toļke zaokruģena na decimetar. 

1.1.3. Trigonometrijska toļka na crkvi  
1.1.3. Trigonometrijska toļka na crkvi 

Kartografski znak je isti kao i - 

1.1.1. Trigonometrijska toļka 12842
  

 

1,584

  

Za trigonometrijsku toļku na crkvi visina se ne prikazuje. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska toļka na crkvi prikazuje se  

znakom za trigonometrijsku toļku ucrtanim na tlocrtni prikaz crkve.  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, za crkve dimenzija veĺih od 25x25 m, 

trigonometrijska toļka na crkvi prikazuje se znakom za trigonometrijsku toļku 

ucrtanim na tlocrtni prikaz crkve. Za manje crkve, tlocrtni prikaz crkve se ne 

prikazuje, veĺ se koristi samo znak za trigonometrijsku toļku na crkvi.      

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak 

za trigonometrijsku toļku na crkvi upisuje se visina terena u podnoģju crkve 

zaokruģena na metar. 

1.1.4. Trigonometrijska toļka na dimnjaku  1.1.4. Trigonometrijska toļka na dimnjaku 

Kartografski znak je isti kao i - 
1.1.1. Trigonometrijska toļka 76 

 

 

1,5110

 

1,8

0,8

0,530,15
0,3

15
o

0,150,250,15

1,54

0,25

 

Za trigonometrijsku toļku na dimnjaku visina se ne prikazuje. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska toļaka na dimnjaku prikazuje se 

znakom za trigonometrijsku toļku, a za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000 znakom za 

trigonometrijsku toļku na dimnjaku. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak 

za trigonometrijsku toļku na dimnjaku upisuje se visina terena u podnoģju 

dimnjaka zaokruģena na metar. 

1,8 

1,0 

1,55 
0,5 

0,5 0,2 
0,7 

0,15 
0,3 

1,8 

1,0 

1,45 
0,55 

0,4 

2 , 5 
5 0,55 

0,15 
0,3 

0,9 

0,15 

1,8 

1,55 
0,5 

0,15 
0,3 

10 o 
45 o 

35 o 

0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 

0,15 
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1.2. Visinske toļke: 

 

 

1.1.5. Trigonometrijska toļka na anteni  
1.1.5. Trigonometrijska toļka na anteni 

Kartografski znak je isti kao i - 

1.1.1. Trigonometrijska toļka 118  

 

1,5186

  

Za trigonometrijsku toļku na anteni (telekomunikacijski, radio ili televizijski 

odaġiljaļ, prijamnik ili druga antena) visina se ne prikazuje. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska toļaka na anteni prikazuje se 

znakom za trigonometrijsku toļku, a za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000 znakom za 

trigonometrijsku toļku na anteni. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak 

za trigonometrijsku toļku na anteni upisuje se visina terena u podnoģju antene 

zaokruģena na metar. 

1.1.6. Trigonometrijska toļka na svjetioniku  1.1.6. Trigonometrijska toļka na svjetioniku 

Kartografski znak je isti kao i - 

1.1.1. Trigonometrijska toļka 106  

 

1,5110

 

1,8

0,4

0,530,15
0,3

1,54

1
,2

 

Za trigonometrijsku toļku na svjetioniku visina se ne prikazuje. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska toļaka na svjetioniku prikazuje 

se znakom za trigonometrijsku toļku, a za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000 znakom 

za trigonometrijsku toļku na svjetioniku. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak 

za trigonometrijsku toļku na svjetioniku upisuje se visina terena u podnoģju 

antene zaokruģena na metar. 

1.1.7. Permanentna CROPOS GNSS stanica 
 

1.1.7. Permanentna CROPOS GNSS stanica 

2,0ZAGR  

2,5

2,5

0,15

1,25

 

2,0ZAGR  

3,0

3,0

0,15

1,5

 

 

1,5ZAGR  

2,4

2,4

0,15

1,25

 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za permanentnu CROPOS GNSS stanicu 

upisuje se oznaka stanice npr. "ZAGR". Font oznake CROPOS GNSS stanice je 

ĂArialñ, veliļine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te ĂArial Italicñ, veliļine 
1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1: 25 000. 

 

1.2.1. Reper na zemlji 
 

1.2.1. Reper na zemlji 

1,4
R
124 67.

2,0

 

1,6

1,60,3

0,15

 

1,4
R
124 67.

2,0

 

1,6

1,60,3

0,15

 

 

1,5124 7.  
1,2

1,20,35
0,15

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak za reper stabiliziran u zemlji upisuje se  

kratica "R" i visina zaokruģena na centimetar. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, prikazuju se (obvezatno) fundamentalni reperi 

nivelmana visoke toļnosti, preciznog i tehniļkog nivelmana. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak za reper upisuje se samo visina 

zaokruģena na decimetar.  

Pomoĺni reperi, koji sluģe za iskolļenja i praĺenje gradnje, prikazuju se 

odgovarajuĺim znakom za reper, kraticom "RP" i visinom. 

1.2.2. Reper na objektu 
 

1.2.2. Reper na objektu 

R

R

2,0
1,4 126 64.

135 82.  
 

R12 .66 4

R

2,01,4

1 .35 82  
1,0

0,8

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak za reper na objektu upisuje se kratica 

"R" i visina zaokruģena na centimetar.  

Za mjerila od 1: 5 000 do 1: 25 000, ako se, radi raspoloģivosti prostora na planu 

ili karti, reper ne moģe prikazati predviĽenim znakom, upisuje se samo kratica 

"R", pribliģno na mjestu repera. Prikazuju se (obvezatno) fundamentalni reperi 

nivelmana visoke toļnosti, preciznog i tehniļkog nivelmana. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000 Uz reper se obvezno upisuje visina repera, 

zaokruģeno na decimetar 

 
 

 

1,8 

1,2 

0,53 

0,65 
0,25 

0,15 
0,3 

0,9 

0,9 

1,8 

1,55 
0,5 

0,15 
0,3 

1,4 

3,0 

0,5 
0,5 

0,5 0,5 

0,15 

1,8 

1,55 

3,5 

0,5 
0,15 
0,3 

2,0 

0,15 
0,5 

0,45 
1,0 
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1.3. Dopunske poloģajne toļke: 

 

 

1.4. Pomoĺne toļke i linije mjerenja: 

 

 

 

1.2.3. Mareograf 
 

1.2.3. Mareograf 

mg. 2,0 
mg.

5,0

0,5

1,6

1,6

1,0

1,0

0,15
0,3

 

mg. 2,0 
mg.

5,0

0,5

1,6

1,6

1,0

1,0

0,15
0,3

 

 

1,5mg.  

4,0

0,5

0,8

0,8

0,15

0,35

1,2

1,2

 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za mareograf se upisuje kratica Ămg.ñ.  
Font oznake mareografa je ĂArialNarowñ, veliļine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 
1:10 000 te ĂArial Italicñ, veliļine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1: 25 000. 

1.3.1. Stalna dopunska toļka 
 

1.3.1. Stalna dopunska toļka 

 
 

1,6113  

1,6

1,60,3

0,15

 

 

 

Stalne dopunske toļke su sve stabilizirane orijentacijske toļke bez obzira na naļin 

njihovog odreĽivanja, te sve toļke dopunskih polja stalnih geodetskih toļaka, koje 

nisu odreĽene kao stalne dopunske GNSS toļke. 

Iscrtani smjer prikazuje smjer dogledanja meĽu stalnim poloģajnim toļkama. 

Smjerovi dogledanja prikazuju se na skicama izmjere, situacijama, planovima 

iskolļenja, nacrtima iskolļenja te na preglednim skicama podjele na detaljne 

listove katastarskog plana. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000 smjerovi dogledanja se 

ne prikazuju. 

1.3.2. Stalna dopunska GNSS toļka 
 

1.3.2. Stalna dopunska GNSS toļka 

2,0 1368

2,0
4,0

4,0

1,0

 
 

1,61368
1,4 

1,6

1,20,3

0,15

1,6

 

 

 

Stalne dopunske GNSS toļke su toļke dopunskih polja stalnih geodetskih toļaka 

odreĽene pomoĺu GNSS mjerenja. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000 se na skicama izmjere, situacijama, planovima 

iskolļenja i nacrtima iskolļenja ucrtavaju smjerovi dogledanja za stalne dopunske 

GNSS toļke. 

1.4.1. Pomoĺna poloģajna toļka 
 

1.4.1. Pomoĺna poloģajna toļka  

2,0
4,0

4,0

1,0

2,0 1P

 
 

  

 

 

Pomoĺne poloģajne toļke su sve privremeno stabilizirane poloģajne toļke s kojih 

se obavljaju mjerenja ili iskolļenja detaljnih toļaka. 

Uz broj pomoĺne toļke koji se odreĽuje u okviru pojedinog elaborata, plana 

iskolļenja ili nacrta iskolļenja, upisuje se i oznaka "P". 

Iscrtani smjer prikazuje smjer dogledanja prema drugim pomoĺnim ili stalnim 

poloģajnim toļkama. 

Smjerovi dogledanja za pomoĺne poloģajne toļke prikazuju se na skicama izmjere, 

situacijama, planovima iskolļenja i nacrtima iskolļenja. 

1.4.2. Okomica na liniju mjerenja 
 

1.4.2. Okomica na liniju mjerenja 

 
 

 

 

 
Prikazuje se samo na skicama mjerenja i nacrtima iskolļenja, a po potrebi i na 

situacijama i planovima iskolļenja. 
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1.5. Gravimetrijske i geomagnetske toļke: 

 

 

 

1.4.3. Presjek s linijom mjerenja 
 

1.4.3. Presjek s linijom mjerenja 

 

  

 

 
Prikazuje se samo na skicama mjerenja i nacrtima iskolļenja, a po potrebi i na 

situacijama i planovima iskolļenja. 

1.4.4. Produģene linije mjerenja 
 

1.4.4. Produģene linije mjerenja 

   

 

 
Prikazuje se samo na skicama mjerenja i nacrtima iskolļenja, a po potrebi i na 

situacijama i planovima iskolļenja. 

1.4.5. Kontrolno odmjeranje  1.4.5. Kontrolno odmjeranje 

113,25 1,5

0,15   

 

 
Prikazuje se samo na skicama mjerenja i nacrtima iskolļenja, a po potrebi i na 

situacijama i planovima iskolļenja. 

1.4.6. Linija podruļja mjerenih podataka 
 

1.4.6. Linija podruļja mjerenih podataka 

0,30 0,8 0,2   

 

 
Linija oznaļava rub podruļja mjerenih podataka, a obuhvaĺa sadrģaj za koji se 

predlaģe da postane sastavni dio katastarskog plana. 

1.5.1. Apsolutna gravimetrijska toļka 
 

1.5.1. Apsolutna gravimetrijska toļka 

AGT01 2,0
 

2,1

2,10,3

0,15

3,0

 

AGT01 2,0
 

2,1

2,10,3

0,15

3,0

 

 

1,5AGT01  

1,7

1,70,3

0,15

2,4

 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za apsolutnu gravimetrijsku toļku 

upisuje se oznaka gravimetrijske toļke npr. "AGT01". Font oznake apsolutne 

gravimetrijske toļke je ĂArialñ, veliļine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te 
ĂArial Italicñ, veliļine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1: 25 000. 

1.5.2. Relativna gravimetrijska toļka  1.5.2. Relativna gravimetrijska toļka 

GT118 2,0
 

2,5

0,3

0,15

2,5

 

GT118 2,0
 

2,5

0,3

0,15

2,5

 

 

Kartografski znak je isti kao i ï 

1.5.1. Apsolutna gravimetrijska toļka 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za relativnu gravimetrijsku toļku upisuje 

se oznaka gravimetrijske toļke npr. "GT118". Font oznake relativne gravimetrijske 

toļke je ĂArialñ, veliļine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te ĂArial Italicñ, 
veliļine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1: 25 000. 
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1.5.3. Geomagnetska toļka  
1.5.3. Geomagnetska toļka 

Gm01 2,0
  Gm01 2,0

  

 

1,5Gm01   
Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za geomagnetsku toļku upisuje se 

oznaka geomagnetske toļke npr. "Gm01". Font oznake geomagnetske toļke je 
ĂArialñ, veliļine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te ĂArial Italicñ, veliļine 
1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1: 25 000. 

2,2 

0,3 

0,15 

1,5 2,2 
0,35 

0,5 

0,5 

2,5 

0,3 

0,15 

1,5 2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,5 

0,3 

0,15 

1,5 2,5 

0,5 

0,5 

0,5 
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2. ZGRADE 

2.1. Zgrade za stanovanje: 

 

 

 

    

 

  

Na katastarskim planovima zgrade se prikazuju ako je njihovo prikazivanje 

zasnovano na propisima o prostornom ureĽenju i gradnji. 

Zgrade, ļije prikazivanje na katastarskom planu nije zasnovano na propisima o 

prostornom ureĽenju i gradnji, prikazuju se kao poligon vrste uporabe zemljiġta.  

Na skicama izmjere, zgrade koje se upotrebljavaju za stanovanje, zgrade za 

povremeni boravak, poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade te javne, sakralne i 

zgrade spomeniļke baġtine, prikazuju se odgovarajuĺim rasterom ili prikazanim 

kartografskim znakom, a gospodarske i pomoĺne zgrade uz stambenu ili drugu 

zgradu, odgovarajuĺim rasterom ili prikazanim kartografskim znakom. 

Za mjerila od 1:5000 do 1:10 000, zgrade kojima je jedna strana manja od 1 mm 

na prikazu, prikazuju se punom crnom povrġinom ( ƭ ). 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 

 

 
0,2

0,15

1,5

0,2

 

 

0,2

 

 

 

 Ovim prikazom na katastarskim planovima prikazuju se sve zgrade koje sluģe za 

stanovanje i povremeni boravak, poslovne, sportsko-rekreacijske, javne i sakralne 

zgrade te zgrade spomeniļke baġtine. 

Na topografskim kartama mjerila od 1: 5 000 do 1:10 000, poslovne i sportsko-

rekreacijske zgrade prikazuju se znakom prikazanim u Ă2.2.1. Poslovne i sportsko-

rekreacijske zgradeñ. 

2.1.2. Stambeni blok zgrada 
 

2.1.2. Stambeni blok zgrada 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 

 0,2

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Za prikazivanje viġe meĽusobno spojenih zgrada vrijede sva pravila kao i za 

Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, pa i pravila za 

minimalne veliļine, odreĽena za njih u prikazu za mjerila od 1:20 000 do  

1:25 000. 

2.1.3. Stambene zgrade i neboderi viġi od 10 katova 
 

2.1.3. Stambene zgrade i neboderi viġi od 10 katova 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1.  Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 

 

 
 

Za prikazivanje stambenih zgrada i nebodera viġih od 10 katova, vrijede pravila  

kao i za Ă2.1.1.  Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, pa i pravila 

za minimalne veliļine, odreĽena za njih u prikazu za mjerila od 1:20 000 do  

1:25 000. 

2.1.4. Zgrada u izgradnji 
 

2.1.4. Zgrada u izgradnji 

 

0,15

2,0

1,0
1,0

2,0  

 0,5
0,4

0,2

1,0

1,0  

 

 

Zgrade u izgradnji prikazuju se u mjerilima od 1:500 do 1:2 000 kao zgrade u 

izgradnji, ako ne zadovoljavaju kriterije odreĽene katastarskim propisima po 

kojima se zgrade u izgradnji prikazuju kao zgrade (sagraĽena prva etaģa, 

useljene). 

Prilikom koriġtenja prikaza za zgradu u izgradnji, crtkane linije moraju pratiti 

stvarne dimenzije zgrade u izgradnji, uz jaļe naglaġavanje uglova. 

Kuĺe minimalne veliļine   : 

0,35 
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2.1.5. Zgrada za povremeni boravak 
 

2.1.5. Zgrada za povremeni boravak 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
Kartografski prikaz je  isti kao i - 

2.1.1.  Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrade za povremeni boravak prikazuju se isto kao 

i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ.  

Ovaj prikaz zgrade koristi se, sukladno katastarskim propisima, za: zgrade za 

povremeni boravak, kuĺe za odmor, voĺarske kuĺe, vinogradarske kuĺe, seljaļke 

stanove, ribarske kuĺe i planinske kuĺe. 

2.1.6. Terasa uz zgradu 
 

2.1.6. Terasa uz zgradu 

 

0,15
0,30

2,0<= =<6,0d

d

 

 1,2

1,2

0,25

0,15

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, terase uz zgradu se prikazuju znakom samo na 

situacijama i nacrtima iskolļenja, i to ako nisu konstruktivni dio zgrade. Na 

katastarskom planu se terasa uz zgradu, koja nije konstruktivni dio zgrade, ne 

prikazuje.  

Ako je terasa konstruktivni dio zgrade, na katastarskome planu se ne prikazuje 

znakom, veĺ povrġina pod terasom ulazi u prikaz zgrade. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, terase se prikazuju ako su njihove dimenzije  

20x20 m ili veĺe. 

2.1.7. Stepenice uz zgradu 
 

2.1.7. Stepenice uz zgradu 

 
0,6- 1,0

0,15

 
 0,15

min
0,8

0,5  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, stepenice uz zgradu se prikazuju samo na 

situacijama i nacrtima iskolļenja, i to ako nisu konstruktivni dio zgrade. Na 

katastarskom planu se stepenice uz zgradu, koje nisu konstruktivni dio zgrade,  ne 

prikazuju.  

Ako su stepenice konstruktivni dio zgrade, na katastarskome planu se ne prikazuju 

znakom, veĺ povrġina pod stepenicama ulazi u prikaz zgrade. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, stepenice se prikazuju ako su ġire od 4 m, a 

duģe od 50 m. Stepenice koje su ġire od 10 m prikazuju se ako su duģe od 20 m. 

2.1.8. Prolaz ispod zgrade 
 

2.1.8. Prolaz ispod zgrade 

0,15

0,8
0,8

 

  

 

  
Prolaz ispod zgrade prikazuje se na isti naļin za sve vrste zgrada. 

Prikaz za prolaz ispod zgrada odgovarajuĺe se koristi i za prolaze ispod drugih 

graĽevina. 

2.1.9. Zgrada nad prometnicom 
 

2.1.9. Zgrada nad prometnicom 

0,20

1,01,5

 

  

 

  
Crtkano-toļkasta linija kojom se prikazuje dio zgrade, oznaļava da je taj dio  

sagraĽen iznad prometnice koja je zasebna katastarska ļestica. 
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2.2. Poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. Zgrada s istakom 
 

2.1.10. Zgrada s istakom 

1,01,0

1,01,0

1
,0

1
,0

101

0,20

0,20
0,20

2. primjer 3. primjer1. primjer

102 103

 

  

 

  

Istake na zgradama (zatvoreni, otvoreni i natkriveni konstruktivni dijelovi zgrade 

osim balkona) ispod 4 m visine od tla, prikazuju se na katastarskom planu, skici 

izmjere, situaciji i nacrtu iskolļenja na naļin kako je to prikazano na primjerima 

1. i 2.  

Istake na zgradama iznad 4 m visine od tla ne prikazuju se na katastarskom planu 

i skici izmjere, veĺ samo (ako je to potrebno) na situacijama i nacrtima iskolļenja,  

na naļin prikazan na primjeru 3. 

2.2.1. Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade 
 

2.2.1. Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe  

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 

Prikaz za mjerila od 1:500 do 1:2 000 i mjerila od 1:20 000 do 1:25 000 isti je kao 

i za Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s tom razlikom da 

se za mjerila od 1:500 do 1:2 000 na katastarskom planu i skici izmjere ne upisuju 

nastavno navedene kratice.  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi za poslovne i sportsko-

rekreacijske zgrade kao ġto su: poslovne zgrade, upravne zgrade, zgrade za 

iznajmljivanje, servisne zgrade, zgrade za prijem putnika, domovi kulture, 

koncertne dvorane, ġportske dvorane, planinarski domovi, hoteli, moteli, 

prenoĺiġta, velike trgovine i trgovaļki centri, veliki restorani i sl. Zgrade koje se 

preteģito upotrebljavaju kao stambene zgrade prikazuju se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ (npr. stambena zgrada s trgovinama, 

privatna kuĺa s gostionicom, stambena zgrada s knjiģnicom ili kinom i sl.).  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, uz znaļajnije zgrade mora biti upisano ime 

zgrade ili kratica (npr. Ăht.ñ, vidi Ă11. POPIS KRATICAñ). 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz zgradu se takoĽer upisuju navedene 

kratice, a za veĺe zgrade, u sluļaju da je to moguĺe, i ime ustanove (npr.: MUP, 

NSB, HAZU i sl.). 

2.2.2. Stadion 
 

2.2.2. Stadion 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 

 

 

 

 

0,6

1,2

0,61,2

0,15

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, na situacijama se stadion prikazuje punim i 

isprekidanim linijama koje tvore prikaz graĽevine.  

Na katastarskom planu se stadion prikazuje kao i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i 

zgrade mjeġovite uporabeñ. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, stadion (ili sportsko igraliġte) prikazuje se 

tlocrtom prema stvarnom obliku. Rub igraliġta prikazuje se crtom ġirine 0,15 mm, 

a ako ima dovoljno prostora unutar stadiona, mogu se shematski i 

pojednostavljeno prikazati i unutraġnje oznake igraliġta, atletska staza i sl.. Za veĺe 

stadione izraĽuju se vjerodostojni prikazi atletskih staza i bina.   

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manja igraliġta (do 100 m duģine) se 

prikazuju znakom, i to u smjeru njegovog pruģanja, a velika igraliġta i stadioni 

njihovim tlocrtnim prikazom. 

2.2.3. Zatvoreni bazen za sport i rekreaciju 
 

2.2.3. Zatvoreni bazen za sport i rekreaciju 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe  
 

 

 

0,4

1,6

0,8 0
,2

5
0

,1
5

 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za bazene veĺe od 50 m duģine, znak se 

proporcionalno poveĺava. Znak se postavlja u smjeru pruģanja bazena, a njegova 

unutraġnjost je bijela a ne transparentna. 

0,2 

0,5 

0,25 
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2.2.4. Koliba, pastirski stan, katun, kaģun 
 

2.2.4. Koliba, pastirski stan, katun, kaģun 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 

 

 

1,4
0,65

0,35

0,15

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, kolibe i drugi istovrsni objekti prikazuju se isto 

kao i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, ako su trajnog 

karaktera i ako je njihov prikaz veĺi od 3x3 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, kolibe i drugi istovrsni objekti prikazuju se 

isto kao i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da 

se, ovisno o veliļini prikaza, u prikaz ili uz njega znak stavlja kratica "ko." 
veliļine 2,0 mm (font: Arial Narrow). 
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak se stavlja kratica "ko." veliļine 1,6 

mm  (font: Times New Roman). 

2.2.5. Planinski dom 
 

2.2.5. Planinski dom 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
pd. 2,0

pd.  

 

 

 

2,0

1,0

0,4

0,15

 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, planinski dom prikazuje se istim znakom kao i 

Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, ovisno o 

veliļini prikaza, u prikaz ili uz njega znak stavlja kratica "pd." veliļine 2,0 mm 

(font: Arial Narrow). 
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak se stavlja kratica "pd." veliļine 1,6 

mm  (font: Times New Roman). 

2.2.6. Zgrada benzinske stanice 
 

2.2.6. Zgrada benzinske stanice 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
bs. 2,0

bs.  

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrada benzinske stanice prikazuje se isto kao i 

Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, u sluļaju da je njezin 

prikaz veĺi od 3x3 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, benzinska stanica prikazuje se istim znakom 

kao i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, 

ovisno o veliļini prikaza, u prikaz ili uz njega znak stavlja kratica "bs." veliļine 
2,0 mm (font: Arial Narrow). 
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak se stavlja kratica "bs." veliļine 1,6 

mm  (font: Times New Roman). 

2.2.7. Zgrada svjetionika 
 

2.2.7. Zgrada svjetionika 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
Kartografski znak je isti kao i - 

7.2.14. Svjetionik 

 

Kartografski znak je isti kao i - 

7.2.14. Svjetionik 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrada svjetionika prikazuje se isto kao i Ă2.1.1. 

Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, u sluļaju da je njezin prikaz 

veĺi od 3x3 mm.  Na situacijama mjerila od 1:500 do 1: 2 000, svjetionici se 

mogu prikazivati znakom Ă7.2.16. Svjetionikñ, ako bi prikaz zgrade svjetionika 

bio manji od 3x3 mm, odnosno znakom Ă1.1.6. Trigonometrijska toļka na 

svjetionikuñ, ako je rijeļ o svjetioniku na kojem je trigonometrijska toļka. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, manje zgrade svjetionika (koje se ne prikazuju 

kao zgrade) prikazuju se kao Ă7.2.14. Svjetionikñ. Ukoliko je rijeļ o manjoj 

zgradi svjetionika na kojem je trigonometrijska toļka, prikazuje se znak Ă1.1.6. 

Trigonometrijska toļka na svjetionikuñ. 

0,2 

0,2 
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2.3. Gospodarske, industrijske i energetske zgrade: 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala) 
 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala) 
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Na ovaj naļin prikazuju se sve gospodarske i industrijske zgrade kao ġto su: 

gospodarske zgrade, industrijske zgrade, tvorniļke hale, industrijska postrojenja, 

hangari, spremnici, skladiġta, veĺe radionice i sl. 

Za mjerila od 1: 5000 do 1: 25 000, uz znaļajnije objekte upisuje se i ime objekta 

ili kratica (npr. Ătv.ñ, vidi Ă11. POPIS KRATICAñ).  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, objekti se ovako prikazuju ako su veĺi od 

30x30m, a uz znaļajnije objekte se upisuje i reļena kratica. 

2.3.2. Energetske zgrade i objekti, transformatorska stanica 
 

2.3.2. Energetske zgrade i objekti, transformatorska stanica 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala) 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala) 

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, prikaz energetskih objekata (hidroelektrana, 

termoelektrana, plinska elektrana, nuklearna elektrana, plinara, toplana, 

transformatorska stanica) isti je kao i za Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade 

(radionica, hala)ñ. Uz prikaz energetskog objekta ili unutar njega prikazuju se 

kratice (npr. ĂHEñ, vidi Ă11. POPIS KRATICAñ), osim na katastarskim 

planovima. 

Na katastarskim planovima transformatorske stanice se prikazuju ako su veĺe od  

2x2 m. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, transformatorska stanica se prikazuje uz 

koriġtenje kratice ĂTSñ, prema pravilima koja vrijede za Ă2.2.6. Zgrada benzinske 

staniceñ.   

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, transformatorska stanica se prikazuje i  

znakom, ako se radi o izlaznom naponu veĺem od 10 kV. Ako je rijeļ o 

transformatorskoj stanici veĺoj od 30x30 m, ona se prikazuje bez znaka i s 

kraticom ĂTSñ unutar ili uz prikaz transformatorske stanice. 

2.3.3. Otvoreni ili djelomiļno otvoreni objekti i graĽevine, skladiġta, hangari, nadstreġnice,  

staklenici i sliļno 

 
2.3.3. Otvoreni ili djelomiļno otvoreni objekti i graĽevine, skladiġta, hangari, nadstreġnice, 

staklenici i sliļno 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala)  
 

 

 

Na katastarskom planu se ove graĽevine prikazuju ako im je tlocrtna povrġina 

veĺa od 10 m2. 

Staklenici se na katastarskom planu prikazuju linijom vrste uporabe zemljiġta. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je duljina objekta manja od 2 mm na 

prikazu, ucrtava se jedna kosa crta. 

2.3.4. Tvorniļki dimnjak, toranj 
 

2.3.4. Tvorniļki dimnjak, toranj 
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Tvorniļki dimnjak i toranj se na katastarskom planu prikazuju kao i Ă2.3.1. 

Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ ako im je tlocrtna povrġina 

veĺa od 10 m2. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, tvorniļki dimnjak i toranj se na situacijama mogu 

prikazati i znakom ako im je tlocrtna povrġina manja od 10 m2. Ako je na 

tvorniļkom dimnjaku trigonometrijska toļka, tvorniļki dimnjak se prikazuje 

znakom za trigonometrijsku toļku na dimnjaku. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, tvorniļki dimnjak i toranj se prikazuju znakom 

za tvorniļki dimnjak ili toranj, a ako je na tvorniļkom dimnjaku trigonometrijska 

toļka, znakom za trigonometrijsku toļku na dimnjaku. 
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2.3.5. Spremiġte, betonski i ģeljezni silos 
 

2.3.5. Spremiġte, betonski i ģeljezni silos 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala) 

2,0 s .l

s .l3,0

od betona

od ģeljeza 
 

 

 

0
,1
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,1
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Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, uz prikaz se upisuje kratica Ăsl.ñ.  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, veliki silosi (koji se mogu prikazati tlocrtom) 

prikazuju se kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, a 

uz prikaz silosa upisuje se i kratica Ăsl.ñ. 

2.3.6. Zgrade poljoprivrednog gospodarstva 
 

2.3.6. Zgrade poljoprivrednog gospodarstva 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1.  Kuĺe, stambene zgrade i zgrade  

mjeġovite uporabe 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrade poljoprivrednog gospodarstva se prikazuju 

kao i Ă2.3.1.  Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ. 

Na katastarskim planovima se zgrade poljoprivrednog gospodarstva prikazuju ako 

im je tlocrtna povrġina veĺa od 10 m2. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, zgrade poljoprivrednog gospodarstva se 

prikazuju kao i Ă2.3.1.  Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s 

time da se za veĺe zgrade na tlocrtni prikaz  upisuje i kratica (npr. Ăgsñ.), veliļine 

1,6 mm (font: Arial Narrow).  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, zgrade poljoprivrednog gospodarstva 

prikazuju se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, a 

uz veĺu zgradu  upisuje se i kratica (npr. Ăgs.ñ ili Ăfm.ñ),  veliļine 1,6 mm (font: 

Times New Roman). 

2.3.7. Vodenica, mlin 
 

2.3.7. Vodenica, mlin 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

m .l 2,0
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0,2
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Na katastarskom planu se vodenica, odnosno mlin, prikazuje ako je veĺa od  

10 m2. 

Uz vodenicu odnosno mlin upisuje se kratica Ăml.ñ (font: Arial Narrow), veliļine 
2,0 mm za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, te (font: Times New Roman), veliļine 

1,6 za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000. 

2.3.8. Vjetroturbina 
 

2.3.8. Vjetroturbina 
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Vjetroturbina je jedno od postrojenja u sastavu vjetroelektrane. 

Za mjerila 1:500 do 1:2 000, vjetroturbina se na situacijama prikazuje znakom, a u 

sluļaju da su njezini temelji veĺi od znaka za vjetroturbinu, prikazuju se i linije 

koje tvore prikaz temelja.   

Na katastarskom planu se vjetroturbine ne prikazuju, veĺ se prikazuju samo  

zgrade vjetroelektarane, ukoliko ispunjavaju uvjete za upis u katastarski operat. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, vjetroturbina se prikazuje znakom uz koji se 

upisuje i kratica ĂVTñ, veliļine 1,6 mm (font: Arial Narrow za mjerila od 5 000 do 

10 000 i Times New Roman za mjerila od 20 000 do 25 000). 

2.3.9. Pumpna stanica 
 

2.3.9. Pumpna stanica 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

 

    
Na katastarskom planu pumpna stanica se prikazuje ako je veĺa od 3x3 m. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 0000, pumpna stanica se prikazuje ako je veĺa od 

20x20 metara. 

2.3.10. Pomoĺne zgrade 
 

2.3.10. Pomoĺne zgrade 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

 

    

Za mjerila od 1:500 do 1: 10 000, u pomoĺne zgrade uz stambenu ili drugu 

zgradu, ubrajaju se: garaģe, nadstreġnice, drvarnice, spremiġta, dvoriġne zgrade i 

ostale pomoĺne zgrade. Pomoĺne zgrade se na katastarskom planu prikazuju ako 

im je tlocrtna povrġina veĺa od 10 m2, a na mjerilima od 1:5 000 do 1: 10 000 

ako su veĺe od 30x30 m. 
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2.4. Ruġevine i podzemne zgrade: 

 

 

2.5. Javne, sakralne i zgrade spomeniļke baġtine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Ruġevina, razvalina 
 

2.4.1. Ruġevina, razvalina 
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Ruġevine i razvaline su ruġevine kuĺa i zgrada bez kulturno-povijesnog znaļenja.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ruġevine se prikazuje znakom ako su manje 

od 30x30 m, a tlocrtnim prikazom ako su veĺe od 30x30m. 

2.4.2. Podzemna zgrada 
 

2.4.2. Podzemna zgrada 
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Podzemne zgrade obuhvaĺaju podzemne poslovne zgrade, podzemne garaģe, 

podzemna skloniġta i pothodnike. 

2.5.1.  Javne zgrade i zgrade spomeniļke baġtine 
 

2.5.1. Javne zgrade i zgrade spomeniļke baġtine 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.2.1. Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade  

mjeġovite uporabe 

Ovaj prikaz koristi se za javne zgrade kao ġto su: javne zgrade, drģavne, 

ģupanijske i opĺinske zgrade, sportske dvorane, sveuļiliġta, ġkole, djeļji vrtiĺi, 

bolnice, domovi zdravlja, ambulante, kazaliġta, koncertne dvorane, muzeji, 

galerije, zgrade spomeniļke baġtine, spomen obiljeģja i sl. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2000 i mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, javne zgrade 

prikazuju se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s 

tom razlikom ġto se na katastarskom planu ne upisuju kratice. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, javne zgrade prikazuju se kao i Ă2.2.1.  

Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgradeñ. Uz znaļajnije zgrade upisuje se i   

kratica (npr. Ăbl.ñ, Ădz.ñ,  Ăġk.ñ, Ăkz.ñ; vidi Ă11. POPIS KRATICAñ),  veliļine 1,6 

mm (font: Arial Narrow). 
Za mjerila od 1: 20 000 do 1: 25 000, uz prikaz javne zgrade upisuju se i kratice iz 

navedenog popisa kratica ili ime javne zgrade, ako je rijeļ o veĺoj i znaļajnijoj 

zgradi, te ako prostor na prikazu to dopuġta. 

2.5.2. Manja crkva 
 

2.5.2. Manja crkva 
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Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, manja crkva prikazuje se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, na situacijama, u nju 

ucrtava znak kriģa po sredini prikaza. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, manje crkve, duģine do 2 mm na prikazu, 

prikazuju se zajedno sa znakom za crkvu.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje crkve se prikazuju znakom.  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz 

prikaz crkve upisuje se njezino puno ime, ili samo ime svete osobe kojoj je 

posveĺena. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje crkve se prikazuju znakom, a ako je na 

manjoj crkvi trigonometrijska toļka, znakom za trigonometrijsku toļku na crkvi. 
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2.5.3. Katedrala i veĺa crkva 
 

2.5.3. Katedrala i veĺa crkva 

 

 

 

 

 

Kartografski znak je isti kao i - 

2.5.2. Manja crkva 

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, katedrala i veĺa crkva prikazuju se kao i Ă2.1.1. 

Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, na situacijama, 

u nju ucrtava znak kriģa po sredini prikaza.  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, dimenzije kriģa se mogu proporcionalno 

poveĺavati, ovisno o veliļini objekta. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz 

prikaz katedrale ili crkve, upisuje se njezino puno ime, ili samo ime svete osobe 

kojoj je posveĺena.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veĺe crkve prikazuju se na isti naļin kao i 

Ă2.5.2. Manja crkvañ ili znakom za trigonometrijsku toļku na crkvi. 

2.5.4. Kapela 
 

2.5.4. Kapela 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe   

 

  

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, kapela se prikazuje na situacijama kao i Ă2.5.2. 

Manja crkvañ.  

Na katastarskom planu i skici izmjere kapela se prikazuje kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ. 

2.5.5. Zvonik 
 

2.5.5. Zvonik 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe   

 

 
 

Zvonik se zasebno prikazuje ako je rijeļ o samostalnom objektu odvojenom od 

crkve.  

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, zvonik se prikazuje na situacijama kao i Ă2.5.2. 

Manja crkvañ.  

Na katastarskom planu i skici izmjere zvonik se prikazuju kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ. 

2.5.6. Manja dģamija 
 

2.5.6. Manja dģamija 
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Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, manja dģamija prikazuje se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, na situacijama, u nju 

ucrtava znak polumjeseca po sredini prikaza. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, manje dģamije, duģine do 2 mm na prikazu, 

prikazuju se zajedno sa znakom za crkvu.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje dģamije se prikazuju znakom. 

2.5.7. Veĺa dģamija 
 

2.5.7. Veĺa dģamija 

 

 

 
 

 

Kartografski znak je isti kao i - 

2.5.6. Manja dģamija 

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, veĺa dģamija se prikazuje se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, na situacijama, u nju 

ucrtava znak polumjeseca po sredini prikaza. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, dimenzije polumjeseca se mogu 

proporcionalno poveĺavati, ovisno o veliļini objekta.   

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veĺe dģamije prikazuju se na isti naļin kao i 

Ă2.5.6. Manja dģamijañ.  
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2.5.8. Manja sinagoga 
 

2.5.8. Manja sinagoga 

 
 

 
 

 

  

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, manja sinagoga prikazuje se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, na situacijama, u nju 

ucrtava znak Davidove zvijezde po sredini prikaza. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, manje sinagoge, duģine do 2 mm na prikazu, 

prikazuju se zajedno sa znakom za sinagogu.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje sinagoge se prikazuju znakom. 

2.5.9. Veĺa sinagoga 
 

2.5.9. Veĺa sinagoga 

 

 

  

 

Kartografski znak je isti kao i - 
2.5.8. Manja sinagoga 

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, veĺa sinagoga se prikazuje se kao i Ă2.1.1. Kuĺe, 

stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, s time da se, na situacijama, u nju 

ucrtava znak Davidove zvijezde po sredini prikaza. 

Za mjerila od 1:5000 do 1:10 000, dimenzije Davidove zvijezde se mogu 

proporcionalno poveĺavati, ovisno o veliļini objekta.   

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veĺe sinagoge prikazuju se na isti naļin kao i 

Ă2.5.8. Manja sinagogañ.  

2.5.10. Samostan, manastir  2.5.10. Samostan, manastir 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe   

 

  

Za mjerila 1:5000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno mjesta, uz prikaz 

samostana ili manastira upisuje se kratica Ăsam.ñili Ăman.ñ ili njihovo puno ime,  

veliļine 1,6 mm (font: Arial Narrow za mjerila od 5 000 do 10 000 i Times New 

Roman za mjerila od 20 000 do 25 000). 

2.5.11. Spomenik 
 

2.5.11. Spomenik 

3,0

1,0

3,0

0,2

 

  

 

 
 

Uz prikaz spomenika velike povrġine upisuje se i ime spomenika ako to 

dozvoljava prostor na prikazu. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2000, spomenik se na situacijama prikazuje linijama 

koje tvore tlocrtni prikaz spomenika. Ako se tlocrt spomenika ne moģe prikazati 

linijama, upotrebljava se znak. 
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2.5.12. Ruġevina, razvalina starog dvorca ili samostana 
 

2.5.12. Ruġevina, razvalina starog dvorca ili samostana 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.4.1. Ruġevina, razvalina  

 

 

   

 

 

 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, uz prikaz ili znak se upisuje ime ruġevine, 

razvaline starog dvorca ili samostana. 

Za mjerila od 1: 20 000 do 1:25 000,  znak se koristi samo za objekte manje od 

100 m duģine. Objekti veĺi od 100 m duģine prikazuju se tlocrtnim prikazom s 

dvije isprekidane linije. 

2.5.13. Saļuvani ili restaurirani stari grad, dvorac ili samostan 
 

2.5.13. Saļuvani ili restaurirani stari grad, dvorac ili samostan 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabe 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.5.10. Samostan, manastir 

 

   
 

 

 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, uz prikaz ili znak se upisuje ime objekta. 

Za mjerila od 1: 20 000 do 1:25 000,  znak se koristi samo za objekte manje od 

100 m duģine. Objekti veĺi od 100 m duģine prikazuju se tlocrtnim prikazom s 

dvije linije. 

2,8 

2,8 

0,3 

0,6 

1,5 
0,55 0,4 0,55 

1,5 
0,55 0,4 0,55 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

 

20 
 

3. DRUGE GRAņEVINE I IZGRAņENE POVRĠINE 

3.1. Sportsko-rekreacijski objekti i povrġine: 

 

 

 

    

 

  

Granica vrste uporabe katastarskih ļestica prikazuje se na katastarskom planu i 

skici izmjere linijom Ă9.2.3. Granice vrste uporabe katastarskih ļesticañ, samo ako 

je na nekoj katastarskoj ļestici potrebno prikazati viġe vrsta uporabe katastarske 

ļestice. 

3.1.1. Otvoreni bazen za sport i rekreaciju 
 

3.1.1.  Otvoreni bazen za sport i rekreaciju 

 

 
b .z  

 

 

Kartografski znak je isti kao i - 

2.2.3. Zatvoreni bazen za sport i rekreaciju 

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, otvoreni bazen prikazuje se ovakvim prikazom 

samo na situacijama.  

Na katastarskom se planu rub bazena prikazuje granicom vrste uporabe 

katastarskih ļestica. Bazen se na skici izmjere oznaļava kraticom Ăbzñ. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, javni bazeni dulji od 25 m,  prikazuju se uz 

upisivanje kratice Ăbz.ñ. Font za kraticu je Arial Narrow veliļine 1,8 mm. Bazeni 
kojima je duljina kraĺa od 25 m i privatni bazeni uz kuĺe, prikazuju se bez kratice. 

3.1.2. Zemljiġte za sport ili rekreaciju 
 

3.1.2. Zemljiġte za sport ili rekreaciju 

 

 Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.2.2. Stadion 

 

Kartografski znak je isti kao i - 

2.2.2. Stadion 

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, zemljiġte za sport i rekreaciju prikazuje se na 

situacijama punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz zemljiġta.  

Zemljiġte za sport i rekreaciju, koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljiġta, na 

skicama izmjere se oznaļava kraticom Ă zsrñ. 
Zemljiġta za sport i rekreaciju se na katastarskom planu i skici izmjere prikazuju 

samo granicom vrste uporabe katastarskih ļestica. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, zemljiġte za sport i rekreaciju prikazuje se kao 

i Ă2.2.2. Stadionñ. 

3.1.3. Park 
 

3.1.3. Park 
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Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znakovi unutar prikaza parka se prikazuju samo 

na situacijama, s time da se znaci za livadu prikazuju u proizvoljnim  razmacima, 

a svako se drvo prikazuje znakom na svojem toļnom poloģaju.  

Na katastarskom planu i skici izmjere moģe se prikazati samo granica parka i to 

granicom vrste uporabe katastarskih ļestica. Podruļje parka, koje treba iskazati 

kao vrstu uporabe zemljiġta, na skici izmjere se oznaļava kao Ăparkñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, parkovi veĺe povrġine se prikazuju sa ġest 

znakova, uz poġtivanje pravila za razmak meĽu znakovima. Parkovi koji su veĺi 

od 10 cm2 na prikazu, prikazuju se grupama znakova izmeĽu kojih je razmak do 5 

cm. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, parkovi se prikazuju uz ucrtavanje znaka 

koji se smjeġta u srediġte zelene povrġine parka. U zelene povrġine  manje od 

30x30 m, znak se ne ucrtava. Prikaz ġirih poploļenih ili nasipanih staza ostvaruje 

se razmakom zelenih povrġina. Razmak ne moģe biti manji od 0,5 m. Boja zelene 

povrġine odgovara boji za mjeġovitu ġumu. 

3.1.4. Autodrom ili poligon za uļenje voģnje 
 

3.1.4. Autodrom ili poligon za uļenje voģnje 

 

 
 

 

 

  

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znakovi unutar prikaza autodroma ili poligona za 

uļenje voģnje prikazuju se samo na situacijama. Uz znak se za prikaz poligona za 

uļenje voģnje upisuje slovo ĂLñ veliļine 2,0 mm (font: Arial). 
Na katastarskom planu i skici izmjere moģe se prikazati samo granica autodroma 

ili poligona za uļenje voģnje i to granicom vrste uporabe katastarskih ļestica. 

Podruļje autodroma ili poligona za uļenje voģnje, koje treba iskazati kao vrstu 

uporabe zemljiġta, na skici izmjere se oznaļava kao Ăautodromñ. 
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3.2. Gospodarski, industrijski i energetski objekti: 

 

  

  

  

 

 

 

L L2,0

 

 L 2,0  

 

   

3.2.1. Industrijska nepokretna dizalica 
 

3.2.1. Industrijska nepokretna dizalica 

 

 

 

2,8

2,1

1,4

1,4

0,4

1,0

0,7

0,15

 

 

 
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijska nepokretna dizalica prikazuje se 

samo na situacijama. 

3.2.2. Industrijska pokretna dizalica na traļnicama 
 

3.2.2. Industrijska pokretna dizalica na traļnicama 

 

 

 

0,4  

 

 
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijska pokretna dizalica prikazuje se samo 

na situacijama. 

3.2.3. Industrijski betonski stup 
 

3.2.3. Industrijski betonski stup 

 
3,7

1,5

0,15

2,2

0,25

 

 

 

 

 
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijski betonski stup prikazuje se samo na 

situacijama. 

3.2.4. Industrijski metalni stup 
 

3.2.4. Industrijski metalni stup 

do 2 mm veĺi od 2 mm

 

1,5

0,15
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2,2

3
,7

0,25

0,15

 

do 2 mm veĺi od 2 mm

 
 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijski metalni stup prikazuje se samo na 

situacijama. 

Lijevim znakom se prikazuju industrijski metalni stupovi ļiji bi prikaz postolja 

bio manji od 2 mm na situaciji ili karti. Desni znak koristi se za stupove kod kojih 

je prikaz postolja veĺi od 2 mm na situaciji ili karti 
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3.2.5. Otvoreni industrijski bazen 
 

3.2.5. Otvoreni industrijski bazen 

 

 

 

 

 

 

1,5

0,25
1,5  

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, otvoreni industrijski bazen prikazuje se samo na 

situacijama. 

Na katastarskom planu rub bazena se prikazuje granicom vrste uporabe 

katastarskih ļestica. Bazen se na skici izmjere oznaļava kraticom Ăbzñ. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, bazeni, ļija je duljina manja od 10 m,  

prikazuju se samo rubnom crtom debljine 0,25 m.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, znak za industrijski bazen se postavlja u 

smjeru njegovog pruģanja. Za pravilne bazene ļija je duljina veĺa od 50 m znak 

se proporcionalno poveĺava. Ako je bazen veĺi od 50 m, a nepravilnog je oblika, 

ne koristi se znak, veĺ se bazen prikazuje iscrtavanjem ruba bazena plavom crtom 

ġirine 0,3 mm. Srediġnji dio znaka ili prikaza je bijele boje i nije transparentan. 

3.2.6. Vjetrenjaļa 
 

3.2.6. Vjetrenjaļa 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala)  
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1,0

0,15

1,2
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3.2.7. Solana 
 

3.2.7. Solana 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

3.2.5. Otvoreni industrijski bazen 

  

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, pojedini otvoreni bazeni solane prikazuju se 

samo na situacijama. 

Na katastarskom planu se bazeni solane ne prikazuju. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, u prikaz solane upisuje se i kratica Ăso.ñ 

3.2.8. Otvor za provjetravanje 
 

3.2.8. Otvor za provjetravanje 

 
 

 
 

 

    
Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, otvor za provjetravanje prikazuje se samo na 

situacijama. 

3.2.9. Jarbol 
 

3.2.9. Jarbol 

 

 

 

 

 

    
Jarbol predstavlja stup koji sluģi za podizanje zastave i postavljen je na tlo. 

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, jarbol se prikazuje samo na situacijama. 
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3.3. Vjerski i kulturno -povijesni objekti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Vjerski znak, raspelo ili usamljeni grob 
 

3.3.1. Vjerski znak, raspelo ili usamljeni grob 
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Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vjerski znakovi, raspela i usamljeni grobovi 

prikazuju se samo na situacijama. 

3.3.2. Groblje  3.3.2. Groblje 

- krġĺansko   
 

- krġĺansko  

 
 

 

 

 

 

 
Za mjerila od 1:500 do 1:2000, groblja se prikazuju znakovima samo na 

situacijama. Podruļja groblja koje se trebaju iskazati kao vrsta uporabe 

zemljiġta,  na skicama izmjere oznaļavaju se kao Ăgrobljeñ.   

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, oko prikaza groblja iscrtava se crna rubna 

crta debljine 0,15 mm. Ako je groblje maleno, u njegovu sredinu ucrtava se  

jedan znak. 

- muslimansko   
 

- muslimansko  

 
 

 

 

 

 

 

 

- ģidovsko   
 

- ģidovsko  
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- mjeġovito   
 

- mjeġovito  
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3.4. Objekti posebne namjene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Mogila 
 

3.3.3. Mogila 

 

 

 

 

 

    
Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, mogila se prikazuje samo na situacijama. 

Za mjerila od 1: 5 000  do 1:10 000, uz prikaz mogile upisuje se i njezino ime. 

3.4.1. Samostalna terasa 
 

3.4.1. Samostalna terasa 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.1.6. Terasa uz zgradu 
Kartografski prikaz je sti kao i - 

2.1.6. Terasa uz zgradu 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, samostalna terase prikazuje se samo na 

situacijama. 

Na katastarskome planu se samostalne terase ne prikazuju i svrstavaju se u 

dvoriġta. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, samostalne terase se prikazuju ako su veĺe od   

20x20 m. 

3.4.2. Samostalno stepeniġte 
 

3.4.2. Samostalno stepeniġte 

0,6- 1,0

 0,6- 1,0

0,15

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.1.7. Stepenice uz zgradu 

 

  

Za mjerila od 1:5000 do 1:10 000, stepenice se prikazuju ako su ġire od 4 m, a 

duģe od 50 m. Stepenice koje su ġire od 10 m prikazuju se ako su duģa od 20 m. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz za samostalno stepeniġte  koristi se samo na 

situacijama.  

Na katastarskom planu i skici izmjere samostalno stepeniġte se prikazuje linijama  

granica vrste uporabe katastarskih ļestica, ako je rijeļ o samostalnim stepeniġtima 

veĺim od 2 m ġirine i 20 m2 tlocrtne povrġine.   

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, samostalno stepeniġte se prikazuje ako je ġire 

od 4 m, a duģe od 50 m. Samostalna stepeniġta ġira od 10 m prikazuju se ako su 

duģa od 20 m. 

3.4.3. Hidrometeoroloġka stanica 
 

3.4.3. Hidrometeoroloġka stanica 

3,0

3,0

1,2

1,2

0,15

 

  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz hidrometeoroloġke stanice koristi se samo 

na situacijama. 

Na katastarskom planu i skici izmjere, hidrometeoroloġke stanice prikazuju se kao i  

Ă2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, ako im je tlocrtna 

povrġina veĺa od 10 m2. 

3.4.4. Javni zahod 
 

3.4.4. Javni zahod 

2,0WC

WC

 

  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz javnog zahoda koristi se samo na 

situacijama. 

Na katastarskom planu i skici izmjere, javni zahodi prikazuju se kao i  Ă2.1.1. 

Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ, ako im je tlocrtna povrġina 

veĺa od 10 m2. 

7,0 

2,5 
0 , 2 5 

3,0 

2,5 
0 , 2 5 
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3.5. Linijski objekti:  

 

    

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, linijski objekti prikazuju se zajedno sa znakovima  

samo na situacijama.  

Na katastarskom planu i skici izmjere, rubovi nasipa i usjeka prikazuju se linijom 

za granicu vrste uporabe katastarskih ļestica. 

3.5.1. Nasip 
 

3.5.1. Nasip 

- do 2 m visine  - do 2 m visine  
 

- uģi   

  

2,
0

  

 

 
 

Podruļje nasipa koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta, na skici izmjere 

se oznaļava kao Ănasipñ 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000,  nasipi s krunom nasipa ġirom od 3 m prikazuju 

se s dvije odvojene linije, a nasipi s krunom uģom od 3 m, jednom linijom.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000 kad je na nasipu cesta, razmak izmeĽu 

osnovnih crta nasipa odgovara ġirini ceste. Svi nasipi, prirodni ili izgraĽeni 

prikazuju se istom bojom (tamno smeĽa). 

- viġi od 2 m  - viġi od 2 m  
 

- ġiri   

110.11

106.82

 

 
 

1,0

d/2
d

d = 1 mm, 2 mm édo po potrebi

0,15

 

 

 
0,3

min 0,3min 0,45
0,15

ġirina krune nasipa > 7 m

 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, duģa crta prikaza kosine moģe biti razliļite 

duģine, ovisno o veliļini kosine. Duģa crta prikaza kosine ne spaja se s donjom 

linijom prikaza nasipa, veĺ zavrġava od 0,3 do 1 mm od nje. 

- viġi od 2 m  bez raspoznatljivog dna   
 

   

218.5

224.8

 
 

  

 

   

3.5.2. Usjek 
 

3.5.2. Usjek 

- do 2 m visine  - do 2 m visine  
 

- uģi   

86.24

2,0

d

min 0,5

88.12

  
  

 

  

Podruļja usjeka koja se trebaju iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta, na skicama 

izmjere se oznaļavaju kao Ăusjekñ. 
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, svi prirodni ili izgraĽeni  usjeci prikazuju se 

istom bojom (tamno smeĽa). 

- viġi od 2 m  - viġi od 2 m   - ġiri 

  

128.02

124.36

128.34

 

  

1,0

d/ 2
d

d = 1mm, 2mm é do prema potrebi

0,15

 

 

 
  

152.82 

154.26 

2,0 
d 

min 
  
0,5 

0,15 

d 

0,6 <=d=>2,0 

4,0 
0,5 

1,0 

0,15 
0,3 
0,3 0,15 

1,0 

0,5 
ġirina krune nasipa < 7 m 

2,0 2,0 

0,3 
d d/2 

0,6 <=d=>3h 

min 

2,0 2,0 

d d/2 

0,6 <=d=>4,0 

0,6 <=d=>2,0 

0,15 

d 
2,0 2,0 

0,5 

1,0 

0,15 

0,3 0,15 
1,0 

ġirina dna < 7m OBJEKT 

2,0 2,0 

0,3 
d d/2 

0,6 <=d=>3h 

min 
0,3 

min  0,2 

0,15 ġirina dna > 7m 

OBJEKT 

1,0 
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- viġi od 2 m bez  raspoznatljivog dna   
 

   

109.20

112.36

 

 
  

 

   

3.5.3. Okomiti i strmi usjek viġi od 3 m 
 

3.5.3. Okomiti i strmi usjek viġi od 3 m 

110.34

104.20

2,0

min 0,5

 

 

  

 

   

3.5.4. Kameni i betonski zid 
 

3.5.4. Kameni i betonski zid 

5,0- 10,0  
0,15

0,6

1,5  
4,0- 12,0  

0,4

0,8
0,15

 

 

 
 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ovaj se prikaz koristi za veĺe i ġire zidove, 

kao ġto su visoki zidovi oko tvornica, obrambeni zidovi oko dvoraca i utvrda i sl. 

Manji zidovi i zidiĺi prikazuju se kao ograde. 

-  dva meĽnosusjedna nositelja prava -  dva meĽnosusjedna nositelja prava 
 

  
Zidovi i ograde mogu biti vlasniġtvo samo jednog ili dva meĽnosusjedna 

nositelja prava. 

5,0- 10,0  0,15
0,6

1,5  
4,0- 12,0  

0,4

0,8

0,15

 

 

  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, kameni i betonski zid prikazuju se uvijek 

istim prikazom. 

3.5.5. Potporni zid od kamena ili betona 
 

3.5.5. Potporni zid od kamena ili betona 

- okomiti  - okomiti i kosi  
 

- okomiti i kosi   

5,0- 20,0  
0,15

0,6

1,5  
2,0- 4,0  

 

 

 
 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikazuju se samo potporni zidovi viġi od 1,5 

m.  Znakovi potpornog zida postavljaju se u smjeru pada terena. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, potporni zid uz cestu ucrtava se 0,25 mm od 

ruba ceste. Okomite crte idu u smjeru pada terena. 

- kosi    
 

   

5,0- 20,0

    

 

   

2,0 2,0 

d d/2 

0,6 <=d=>4,0 

1,0 1,0 
1,0 

0,65 0,15 
0,25 

2,0 

0,3 0,15 
1,2 1,0 

0,15 
0,3 

1,2 

0,15 
0,6 

2,0 1,0 2,0 2,0 
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3.5.6. Suhi zid 
 

3.5.6. Suhi zid 

- do 1 mm ġirine na prikazu - uz cestu 
 

   

5,0- 20,0   1,0- 2,2  

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

3.5.4. Kameni i betonski zid 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, suhi zid uz linijske objekte prikazuje se 

znakovima uz prikaz linijskih objekata.  

Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljiġta kojem ograda pripada. 

- dva meĽnosusjedna nositelja prava  

do 1 mm ġirine na prikazu - dva meĽnosusjedna nositelja prava 
 

   

5,0- 20,0   1,0- 2,2  

 

 

   

    
 

   

- ġiri od 1 mm na prikazu - ġiroki 
 

   

  

 

  Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljiġta kojem ograda pripada. 

- dva meĽnosusjedna nositelja prava  

ġiri od 1 mm na prikazu - dva meĽnosusjedna nositelja prava 
 

   

0,15

 
 

 

   

3.5.7. Drvena ograda 
 

3.5.7. Drvena ograda 

5,0- 10,0  
0,150,8

 3,0- 5,0  
0,150,6

 

 

  Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljiġta kojem ograda pripada. 

- dva meĽnosusjedna nositelja prava -  dva meĽnosusjedna nositelja prava 
 

   

5,0- 10,0  
 

3,0- 5,0  
 

 

   

3.5.8. Ģiļana ograda 
 

3.5.8. Ģiļana ograda 

5,0- 10,0  
0,150,8

1,5  
3,0- 5,0  

0,150,6

1,2  

 

  Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljiġta kojem ograda pripada. 

- dva meĽnosusjedna nositelja prava - dva meĽnosusjedna nositelja prava 
 

   

1,0-2,2 

0,15 

0,15 1,0-2,2 

0,15 

0,6 
4,0 

1,2 

0,5 
0,15 

0,4 0,4 
1,2 0,8 

0,1 1,0 
0,3 

3,0-5,0 

0,15 

0,6 
4,0 

1,2 

0,5 
0,15 

0,4 0,4 
1,2 0,8 

0,1 1,0 
0,3 

3,0-5,0 

0,15 

0,15 
0,8 

0,15 
0,6 
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5,0- 10,0   3,0- 5,0   

 

   

3.5.9. Ģeljezna ograda 
 

3.5.9. Ģeljezna ograda 

5,0- 10,0  
0,150,8

1,0  
3,0- 5,0  

0,150,6

0,9  

 

  Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljiġta kojem ograda pripada. 

  
 

   

- dva meĽnosusjedna nositelja prava - dva meĽnosusjedna nositelja prava 
 

   

5,0- 10,0   
3,0- 5,0   

 

   

3.5.10. Ograda 
 

3.5.10. Ograda 

  4,0- 12,0  
0,15

0,4

0,8  

 

  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikazivanje ograda sa znakovima koristi se 

samo za veĺe i znaļajnije drvene, ģiļane ili ģeljezne ograde. Manje ograde 

unutar naselja ili dvoriġta prikazuju se crtom bez znakova. 

3.5.11. Jarak ġirine do 1 m 
 

3.5.11. Jarak ġirine do 1 m 

5,0- 10,0  
0,151,0

1,0  
10,0- 20,0  

0,150,8

0,8  

 

   

3.5.12. Strmi zasjek u stijeni 
 

3.5.12. Strmi zasjek u stijeni 

4,0 -  12,0

 
 

4,0 -  12,0

 
 

 

  

Prikaz za strmi zasjek u stijeni koristi se za zasjeke koji su nastali ljudskim 

djelovanjem (npr. u kamenolomu, uz prometnicu ili sl.) 

 Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, strmi zasjek u stijeni prikazuje se samo na 

situacijama. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, znakovi se prikazuju uz crtu koja prikazuje 

gornji poļetak zasjeka. Donja crta, koja prikazuje kraj zasjeka je ġirine 0,15 mm. 

Ako je rijeļ o zasjeku u stijeni, izmeĽu crta koje spajaju poļetak i kraj zasjeka. 

mogu se ucrtati crte koje prikazuju pribliģne oblike i lomove stijene u kojoj je 

zasjek. 

0,15 
0,6 

1,2 
0,15 

0,8 
1,5 

0,15 
0,8 

1,0 
0,15 

0,6 
0,9 

0,15 

1,0 

1,0 
0,15 

0,8 

0,8 
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3.5.13. Mjeġovita ograda  
3.5.13. Mjeġovita ograda 

5,0- 10,0

5,0- 10,0  

0,150,8

1,5

0,15
0,6

1,5

0,150,8

1,0  

4,0- 12,0  0,15
0,4

0,8

0,15
0,4

0,8

 

 

  

Mjeġovita ograda prikazuje kombinacije kamenog i betonskog zida s ģiļanom ili 

ģeljeznom ogradom. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikazivanje mjeġovitih ograda sa znakovima 

koristi se samo za veĺe i znaļajnije betonsko ili kameno ģiļane ili ģeljezne ograde. 

Manje mjeġovite ograde unutar naselja ili dvoriġta prikazuju se crtom bez 

znakova. 

- dva meĽnosusjedna nositelja prava - dva meĽnosusjedna nositelja prava 
 

   

5,0- 10,0

5,0- 10,0  
0,15

0,6

1,5

0,15

0,8

1,5

0,15

0,8

1,0  

4,0- 12,0  
 

 

   

    

 

   

0,15 0,4 

0,8 

0,15 
0,4 

0,8 
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4. VODOVI  I PRIPADAJUĹI OBJEKTI   

KATAST RA INFRASTRUKTURE  

4.1. Vodovi (kabeli) elektroenergetske infrastrukture :  

 

 

 

 

    

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000 se na planu infrastrukture vodova, skici izmjere i 

geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgraĽenog voda, prikazuju samo 

oni vodovi i pripadajuĺi objekti vodova koji su propisani Pravilnikom o katastru 

infrastrukture, ukoliko u napomeni pojedinog kartografskog prikaza ili znaka nije 

navedeno drugaļije. Ostali znakovi i prikazi koriste se samo na situacijama.  

Pripadajuĺi podzemni objekti vodova, koji nisu vidljivi na zemljinoj povrġini, 

prikazuju se u pravilu u odgovarajuĺoj boji voda kojemu pripadaju, a pripadajuĺi 

objekti voda, koji su vidljivi na zemljinoj povrġini, crnom bojom. 

Znakovi i prikazi za vodove i njima pripadajuĺe objekte prikazuju se na 

topografskim kartama ako je to izriļito navedeno u napomeni. 

Vodovi (cjevovodi) veĺih dimenzija, prikazuju se tlocrtno s dvije paralelne linije, 

ako je njihov promjer takav, da je razmak izmeĽu linija veĺi od 0,5 mm na prikazu. 

UreĽena podruļja katastra infrastrukture, vode se odvojeno od katastarskog plana 

kao poseban sloj podataka koji se moģe povezati s katastarskim planom. Podruļja 

katastra infrastrukture meĽusobno se odvajaju granicom Ă9.2.10. Granica podruļja 

katastra infrastruktureñ.  

Svaka od 7 vrsta infrastrukture  ima svoje ureĽeno podruļje (ureĽeno podruļje 

objekata elektroenergetske infrastrukture, ureĽeno podruļje objekata elektroniļkih 

komunikacija, ureĽeno podruļje objekata toplotne i parovodne energije, ureĽeno 

podruļje objekata plinske infrastrukture, ureĽeno podruļje objekata nafovodne 

infrastrukture, ureĽeno podruļje objekata vodoopskrbne infrastrukture i ureĽeno 

podruļje objekata odvodne infrastrukture). 

Podruļja katastra infrastrukture mogu se prikazivati preklapanjem s katastarskim 

planom, digitalnim ortofotoplanom ili sa preglednom katastarskom kartom, u kojem 

sluļaju se prikazuju raznim bojama rastera. 

    

 

  

Osnovne tehniļke osobine vodova elektroenergetske infrastrukture su broj kabela, 

napon i tip kabela kod elektroenergetske infrastrukture, a kod kabelske kanalizacije 

dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi (u mm) te vrsta materijala. 

Za potrebe katastra infrastrukture prikazuju se svi stupovi elektroenergetske 

infrastrukture. Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, 

pojedinaļni stupovi prikazuju se samo izvan gusto izraĽenih naselja. Ako je 

raspored stupova gust, pojedini stupovi se ispuġtaju iz prikaza tako da razmak 

izmeĽu stupova za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, bude najmanje 50 mm na 

prikazu (najviġe 300 ili 150, ovisno o mjerilu prikaza). Znak za stup obavezno se 

prikazuje za stupove na lomu pruģanja voda, na mjestu njegova raļvanja i za 

stupove na markantnim toļkama reljefa. 

4.1.1. Nadzemni elektroenergetski vod niskog napona 
 

4.1.1. Nadzemni elektroenergetski vod niskog napona 

NN

 

0 15,

1 0,

4 0,

NN1 5,

 NN

 0 15,

1 0,

4 0,

NN
0 75,

1 5,

 

 

  

Za primjer je dan prikaz nadzemnog voda na drvenim stupovima. 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, vod i oznaka voda se prikazuju crvenom bojom, a 

stupovi crnom. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, i vod i stupovi se 

prikazuju crnom bojom. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, odnosno na topografskim kartama, vodovi se 

prikazuju samo izvan naseljenog mjesta, a ne prikazuju se uz cestu ili ģeljezniļku 

prugu. 

4.1.2. Podzemni elektroenergetski vod niskog napona 
 

4.1.2. Podzemni elektroenergetski vod niskog napona 

NN

 

NN

 
   

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, vod i oznaka voda se prikazuju crvenom bojom. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, vod se prikazuju crnom 

bojom. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, odnosno na topografskim kartama, vodovi se 

prikazuju samo izvan naseljenog mjesta, a ne prikazuju se uz cestu ili ģeljezniļku 

prugu. 

4.1.3. Nadzemni vod javne rasvjete 
 

4.1.3. Nadzemni vod javne rasvjete 

JR   JR   

 

  
Za primjer je dan prikaz nadzemnog voda JR s prikazanim betonskim stupovima 

javne rasvjete. 

015 , 
10 , 

40 , 
JR 15 , 

015 , 
10 , 

40 , 
JR 15 , 
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4.1.4. Podzemni vod  javne rasvjete 
 

4.1.4. Podzemni vod javne rasvjete 

JR  JR  

 

  
Za primjer je dan prikaz podzemnog voda JR s prikazanim betonskim stupovima 

javne rasvjete. 

4.1.5. Vod signalizacije u javnom prometu 
 

4.1.5.  Vod signalizacije u javnom prometu 

S  0 15,1,5 S  S   

 

   

4.1.6. Nadzemni elektroenergetski vod srednjeg napona 
 

4.1.6. Nadzemni elektroenergetski vod srednjeg napona 

  

 

 

 Za primjer je dan prikaz nadzemnog voda na betonskim stupovima. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, nadzemni vod se 

prikazuje crnom bojom. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, toļke prikaza voda 

oznaļuju poļetne, zavrġne i lomne stupove. Prikazuju se samo elektriļni vodovi 

napona preko 10 kV, na metalnim stupovima viġim od 10 m. 

4.1.7. Podzemni elektroenergetski vod srednjeg napona 
 

4.1.7. Podzemni elektroenergetski vod srednjeg napona 

0,15

SN30

 0,15

SN30

 

 

   

4.1.8. Nadzemni elektroenergetski vod visokog napona 
 

4.1.8. Nadzemni elektroenergetski vod visokog napona 

1 0,

4 0,
0,15

1,5VN220

 

1 0,

4 0,
0,15

1,5VN220

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
4.1.6. Nadzemni elektroenergetski vod srednjeg 

napona (na betonskim stupovima) 

Za primjer je dan prikaz nadzemnog voda na ģeljeznim stupovima. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1: 10 000, nadzemni vod se 

prikazuje crnom bojom. 

4.1.9. Podzemni elektroenergetski vod visokog napona 
 

4.1.9. Podzemni elektroenergetski vod visokog napona 

0,15

VN220

 
0,15

VN220

 

 

   

015 , 
1,5 S 

10 , 

40 , 0,15 
1,5 SN30 

10 , 

40 , 0,15 
1,5 SN30 
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4.1.10. Nadzemni signalni vod za elektroenergetske ureĽaje  4.1.10. Nadzemni signalni vod za elektroenergetske ureĽaje 

S  
 

S  
 

 

  Za primjer je dan prikaz nadzemnog signalnog voda na drvenim stupovima. 

4.1.11. Podzemni signalni vod za elektroenergetske ureĽaje 
 

4.1.11. Podzemni signalni vod za elektroenergetske ureĽaje 

S

 

S

 

 

   

4.1.12. Snop elektroenergetskog voda 
 

4.1.12. Snop elektroenergetskog voda 

NN
JR

2xNN
JR
SN
VN  

NN

JR

2xSN

JR  

 

  
Snop vodova se prikazuje jednom linijom, a uz nju se prikazuje ispis koliļine i 

vrste provodnika. 

4.1.13. Podmorski elektroenergetski vod 
 

4.1.13. Podmorski elektroenergetski vod 

    

 

 
 Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, prikazuje se samo smjer 

poloģenog podmorskog elektriļnog voda, najdalje do 250 m od obale. 

 
 

 

    

 

   

10 , 

40 , 
S 

15 , 

015 , 

10 , 

40 , 
S 

15 , 

015 , 

0,1 0,5 

0,7 
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4.2. Pripadajuĺi objekti elektroenergetske infrastrukture : 

 

 

 

4.2.1. Elektro - energetski objekti (hidroelektrana, termoelektrana, plinska elektrana,  

vjetroelektrana, solarna - fotonaponska elektrana, energana, nuklearna elektrana,  

transformatorska stanica) 

 
4.2.1. Elektro - energetski objekti (hidroelektrana, termoelektrana, plinska elektrana, 

vjetroelektrana, solarna - fotonaponska elektrana, energana, nuklearna elektrana,  

transformatorska stanica) 

HE 2,0

  

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.2. Energetske zgrade i objekti,  

transformatorska stanica 

Elektro - energetski objekti se prikazuju na topografskim kartama sukladno 

pravilima za  Ă2.3.2. Energetske zgrade i objekti, transformatorska stanicañ. 

Uz prikaz elektro - energetskog objekta ili unutar njega se za  hidroelekrtranu, 

termoelektranu, plinsku elektranu, vjetroelektranu, solarnu ï fotonaponsku 

elektranu, energanu, nuklearnu elektranu i transformatorsku stanicu prikazuju 

kratice (npr. ĂHEñ, vidi Ă11. POPIS KRATICAñ), osim na katastarskim 

planovima. 

4.2.2. Drveni stup kao nosaļ elektroenergetskog voda 
 

4.2.2. Drveni stup kao elektroenergetskog voda 

 

 

 

 

 

  
Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 

1:10 000. 

4.2.3. Betonski stup kao nosaļ elektroenergetskog voda 
 

4.2.3. Betonski stup kao nosaļ elektroenergetskog voda 

 

 

 

 

 

  
Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 

1:10 000. 

4.2.4. Metalni stup kao nosaļ elektroenergetskog voda 
 

4.2.4. Metalni stup kao nosaļ elektroenergetskog voda 

- manje veliļine postolja - manje veliļine postolja 
 

   

 

 

 

 

 

  

Kartografski znakom se prikazuju metalni stupovi ļiji bi prikaz postolja bio manji 

od 2 mm na situaciji ili karti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

0,5 
1,0 

3,5 

1,0 
0,25 

0,15 

1,0 
1,0 
1,0 
0,5 

0,5 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 

0,8 

2,9 

0,8 
0,25 

0,15 

0,5 
1,0 

4,5 

1,0 

0,25 

0,15 

1,0 
1,0 
1,0 

1,5 

0,5 0,8 
0,8 
0,8 
1,0 

0,8 

3,4 

0,8 

0,25 
0,15 

0,5 
1,0 

4,5 

1,0 

0,15 

0,15 

1,0 
1,0 
1,0 

1,5 

0,5 0,8 
0,8 
0,8 
1,0 

0,8 

3,6 

0,8 

0,15 
0,15 

0,2 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

 

34 
 

 

- postolja veĺeg od 2 mm na prikazu - postolja veĺeg od 2 mm na prikazu 
 

   

 

 

 

 

 

  
Kartografski znakom se prikazuju metalni stupovi ļiji bi prikaz postolja bio veĺi 

od 2 mm na situaciji ili karti. 

 

4.2.5. Stup javne rasvjete 
 

4.2.5. Stup javne rasvjete 

- drveni - vaģniji rasvjetni stup  
 

 

 

 

 

 

  

Kartografski znakovi za stupove javne rasvjete prikazuju se na topografskim 

kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000. Znakom se prikazuju samo pojedini 

veliki rasvjetni stupovi na velikim raskrġĺima u viġe razina (na petljama), 

stadionima i sl. 

- plastiļni    

 

 

  

 

   

- betonski   
 

 

 

  

 

   

- metalni manje veliļine postolja   
 

 

 

  

 

  
Kartografski znakom se prikazuju metalni stupovi ļiji bi prikaz postolja bio manji 

od 2 mm na situaciji ili karti. 
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- metalni veĺe veliļine postolja 

  
 

 

 

  

 

  
Kartografski znakom se prikazuju metalni stupovi ļiji bi prikaz postolja bio manji 

od 2 mm na situaciji ili karti. 

 

4.2.6. Rasvjetno mjesto       
 

4.2.6. Rasvjetno mjesto 

                                     

 

.   

 

   

4.2.7. Ormar s ureĽajima za regulaciju prometa (kamera za nadzor, parkirni automat,  

radar i brojaļ prometa) 

 
4.2.7. Ormar s ureĽajima za regulaciju prometa (kamera za nadzor, parkirni automat,  

radar i brojaļ prometa) 

K P RS
Br

2,0

 

 

2,0

 

 

 

  

Oznaka unutar znaka ovisi o tipu ureĽaja: 

ĂSñ - ormar s ureĽajima za reguliranje signalizacije prometa, 

ĂKñ - kamera za nadzor,  

ĂPñ - parkirni automat, 

ĂRñ - radar 

ĂBrñ - brojaļ prometa 

Font za kratice je Arial Narrow, veliļine 1,4 mm. 

4.2.8. Semafor 
 

4.2.8. Semafor  

 

 

 

 

 

   

4.2.9. Transformatorska stanica na stupu 
 

4.2.9. Transformatorska stanica na stupu 

TS 258 TS 2582,0 TS 258 

1 0,4 0,
0,15

TS 2582,0 

 

  

Font za oznaku ĂTSñ pored znaka transformatorske stanice na stupu je Arial Narrow, 
veliļine 2,0 mm. 

Kartografski prikaz se koristi na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do  

1:10 000. 
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4.2.10. Promidģbeni ili informativni stup s rasvjetom 
 

4.2.10. Promidģbeni ili informativni stup s rasvjetom 

i

 
0,15

0,15

0,75

0,55

1,2
4,85

1,5

0,75

1,5

0,55

1,5  

i

 

0,55

1,2
4,35

1,5

0,15

0,15

1,5

0,75

1,0

0,55

0,50  

 

  
Font za oznaku Ăiñ unutar znaka za promidģbeni ili informativni stup s rasvjetom je 

Times New Roman, veliļine 1,2 mm. 

4.2.11. Izlaz podzemnog elektrovoda u nadzemni 
 

4.2.11. Izlaz podzemnog elektrovoda u nadzemni 

  

 

  
Za primjer je dan prikaz podzemnog voda EEI u nadzemni vod sa betonskim 

stupovima. 

4.2.12. Rasklopna i ispravljaļka stanica 
 

4.2.12. Rasklopna i ispravljaļka stanica 

RS IS

 
 RS

RS

 
 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, stanica se prikazuje istim prikazom kao i Ă2.3.1. 

Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za potrebe katastra 

infrastrukture, u prikaz ili uz njega, upisuje i kratica ĂRSñ (rasklopna stanica) ili ĂISñ 

(ispravljaļka stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.2.13. Kabelska spojnica 
 

4.2.13.  Kabelska spojnica 

 
 

 
 

 

   

4.2.14. Kabelska kanalizacija ispod ceste ili prijelaza 
 

4.2.14. Kabelska kanalizacija ispod ceste ili prijelaza 

    

 

   

4.2.15. Razvodni ormar 
  

4.2.15. Razvodni ormar 

    

  

  
Znak razvodnog ormara odgovara za sve vrste razvodnih ormara, kao npr. razvodni 

ormar niskog napona, razvodni ormar visokog napona, razvodni ormar javne 

rasvjete, zidni razvodni ormar javne rasvjete, semaforski razvodni ormar i dr.. 
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4.2.16. Elektro okno/zdenac 
 

4.2.16. Elektro okno/zdenac 

 
 

 
 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna ļija je dimenzija do 

2 x 2 mm na prikazu. Veĺa okna prikazuju se stvarnim dimenzijama, prikazom za  

zdence elektroenergetske infrastrukte. 

4.2.17. Zdenac (galerija, komora) elektroenergetske infrastrukte 
 

4.2.17. Zdenac (galerija, komora) elektroenergetske infrastrukte 

 
 

 
 

 

   

4.2.18. Koridor nadzemnog voda elektroenergetske infrastrukte visokog napona (dalekovoda) 
 

 4.2.18. Koridor nadzemnog voda elektroenergetske infrastrukte visokog napona (dalekovoda) 

 
 

 
 

 

   

4.2.19. Prikljuļak elektroenergetske infrastrukte  4.2.19. Prikljuļak elektroenergetske infrastrukte 

 

   

 

   

4.2.20. Javni sat  na stupu 
 

4.2.20. Javni sat na stupu 

 

 

 

 

 

   

4.2.21. Punionica za elektriļna vozila 
 

4.2.21. Punionica za elektriļna vozila 

 

 

 

 

 

  
Znak se postavlja na insertnoj toļki punionice s vodom elektromagnetne 

infrastrukture . 
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4.3. Vodovi plinovodne infrastrukture :   
 

 

 

4.2.22. Kabelska kuĺica 
 

4.2.22. Kabelska kuĺica 

 

 

 

 

 

   

4.2.23. Rasvjetni stup s reflektorima  4.2.23. Rasvjetni stup s reflektorima 

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i ï 

4.2.5. Strup javne rasvjete - vaģniji rasvjetni stup 

 

  Upotrebljava se za stupove vanjske rasvjete s ugraĽenim reflektorima. 

4.2.24. UreĽeno podruļje objekata elektroenergetske infrastrukture 
 

4.2.24. UreĽeno podruļje objekata elektroenergetske infrastrukture 

0,18

0,15

2,5

 
  

 

   

    
 

  
Osnovne tehniļke osobine vodova plinovodne infrastrukte su vrsta materijala, 

profil cijevi (u mm) i vrsta tlaka. 

4.3.1. Nadzemni plinovod 
 

4.3.1. Nadzemni plinovod 

100 1,5
0,15

3,0 7,0 3,0  

 

 

 

 0,45

1,0

0,15
0,3

0,15  

Plinovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje zelenom bojom. 

Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i 

geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgraĽenog voda, osim profila 

cijevi, upisuju se i podaci o tlaku i vrsti materijala. 

Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (magistralni ili 

transportni ï ĂMVPñ, prikljuļni ï ĂPVPñ, tlaļni ï ĂTVPñ, otpremni ï ĂOTPñ, 
odvojni ï ĂODPñ, opskrbni ï ĂOPPñ,  distribucijski ï ĂDSPñ i proizvodni vod 

plinovoda ï ĂPRPñ). Font za kratice je Arial, veliļine 1,5 mm. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, nadzemni vod se 

prikazuje crnom bojom. 

4.3.2. Podzemni plinovod 
 

4.3.2. Podzemni plinovod 
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4.4. Pripadajuĺi objekti plinovodne infrastrukture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Magistralni (transportni) plinovod 
 

4.3.3. Magistralni (transportni) plinovod 

0,15400 1,5
  

 

0,40
400 1,5

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.3.2. Podzemni plinovod 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.3.1. Nadzemni plinovod 

Ukoliko za mjerila od 1: 500 do 1:2 000 zbog gusto izgraĽene komunalne 

infrastrukture magistralni plinovod ġiri od 0,5 mm na prikazu nije moguĺe 

prikazati s dvije paralelne linije debljine 0,15 mm, prikazujemo ga jednom 

linijom debljine 0,4 mm. 

4.4.1. Zatvaraļ - plin  4.4.1. Zatvaraļ - plin 
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0,25  
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4.4.2. Kondenzacijska posuda (lonac) 
 

4.4.2. Kondenzacijska posuda (lonac) 
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0,15  
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2,0

0,15  

 

   

4.4.3. Plinska baklja 
 

4.4.3. Plinska baklja 
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1
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0
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0
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Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 

1:25 000. 

4.4.4. Plinska buġotina  
4.4.4. Plinska buġotina 

 

 

 

 

 

 

 

Podruļje oko plinske buġotine, koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljiġta, na 

skicama izmjere oznaļava se kao Ăbuġotinañ. 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za plinsku buġotinu upisuje se kratica 

ĂPñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 

1:25 000. 
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4.4.5. Plinska mjerna redukcijska stanica 
 

4.4.5. Plinska mjerna redukcijska stanica 

MRS

  MRS

MRS

 

3,0

0,15

2,2  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, plinska mjerna redukcijska stanica se prikazuje 

istim prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, 

s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i 

kratica ĂMRSñ (mjerna redukcijska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 
1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se  

znak s kraticom. 

Odgovarajuĺim prikazom se uz plinsku mjernu redukcijsku stanicu, prikazuje i 

plinska mjerna stanica gdje se u prikaz ili uz njega upisuje kratica ĂMSñ te ulazno 
mjesto u sustav, gdje se koristi kratica ĂUMSñ.  

4.4.6. Blok plinska stanica 
 

4.4.6. Blok plinska stanica 

BPS

  BPS

BPS

 

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, blok plinska stanica se prikazuje istim prikazom 

kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂBPSñ (blok 

plinska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se  

znak s kraticom. 

Odgovarajuĺim prikazom se uz blok plinsku stanicu, prikazuje i blok ispuhivaļka 

stanica, gdje se u prikaz ili uz njega upisuje kratica ĂBISñ. 

4.4.7. Plinski ļvor  4.4.7. Plinski ļvor 

PĻ 
1,8

0,15

4,0

PĻ 4,0

 

PĻ 
1,8

0,15

4,0

PĻ 4,0

 

 

  

Unutar znaka za plinski ļvor upisuje se kratica ĂPĻñ (plinski ļvor). Font za 
kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Odgovarajuĺim prikazom se uz plinski ļvor, prikazuje i mjerno regulacijski ļvor, 

gdje se u prikaz ili uz njega upisuje kratica ĂMRĻñ. 

4.4.8. Okno - plin 
 

4.4.8. Okno - plin 

 
 

 
 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna ļija je dimenzija 

do 2x2 mm na prikazu. Za veĺa okna znak se proporcionalno poveĺava. 

4.4.9. Oduġna cijev plinovoda  4.4.9. Oduġna cijev plinovoda 

 

 

 

 

 

  
Oduġna cijev plinovoda ujedno predstavlja i kontrolnu cijev plinovodne 

infrastrukte. 

4.4.10. Prikljuļak plinovodne infrastrukte 
 

4.4.10. Prikljuļak plinovodne infrastrukte 
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4.4.11. Plinska lampa na stupu 
 

4.4.11. Plinska lampa na stupu 

 

 

 

 

 

   

4.4.12. Plinska lampa na zidu 
 

4.4.12. Plinska lampa na zidu 

 

 

 

 

 

   

4.4.13. Stup ï plin 
 

4.4.13. Stup ï plin 
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4.4.14. UreĽaj za odorizaciju plina 
 

4.4.14. UreĽaj za odorizaciju plina 
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4.4.15. Centralna plinska stanica 
 

4.4.15. Centralna plinska stanica 

CPS
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Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, centralna plinska stanica se prikazuje istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time 

da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica 

ĂCPSñ (centralna plinska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se  

znak s kraticom. 

Prikaz centralne plinske stanice povezan je s proizvodnjom plina. 
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4.4.16. Otpremna ļistaļka stanica 
 

4.4.16. Otpremna ļistaļka stanica 

OĻS

  
OĻS

OĻS

 
 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, otpremna ļistaļka stanica se prikazuje istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time 

da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica 

ĂOĻSñ (otpremna ļistaļka stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 
mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se  

znak s kraticom. 

Odgovarajuĺim prikazom se uz otpremnu ļistaļku stanicu, prikazuje i otpremno 

prihvatna ļistaļka stanica s kraticom ĂOPĻSñ, prihvatna ļistaļka stanica s 
kraticom ĂPĻSñ i meĽuļistaļka stanica s kraticom ĂMĻSñ. Kratice se upisuju u 

prikaz ili uz njega. 

4.4.17. Plinska kompresorska stanica  4.4.17. Plinska kompresorska stanica 

PKS

  
PKS

PKS
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Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, plinska kompresorska stanica se prikazuje istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time 

da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica 

ĂPKSñ (plinska kompresorska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 
mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se  

znak s kraticom. 

4.4.18. Plinska redukcijska stanica 
 

4.4.18. Plinska redukcijska stanica 

PRS
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PRS

 

3,0

0,15
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Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, plinska redukcijska stanica se prikazuje istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time 

da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica 

ĂPRSñ (plinska redukcijska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 
mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se  

znak s kraticom. 

4.4.19. Oznaka plinovoda 
 

4.4.19. Oznaka plinovoda 
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Plinovod se oznaļava zraļnim oznakama plinovoda za potrebe snimanja iz zraka, 

oznaļenim kraticom koja predstavlja oznaku koridora i puni broj kilometara (npr. 

B42) i trasirkama oznaļenim kraticom rednog broja trasirke (npr. T13). Prikaz se 

koristi za potrebe katastra infrastrukture, a font za kratice je Arial veliļine 1,6 

mm. 

 

4.4.20. Sakupljaļ kondenzata plinovoda 
 

4.4.20.  Sakupljaļ kondenzata plinovoda 

SK 1,6  

 

SK 1,6 

 

 

  

Sakupljaļ kondenzata prislanja se uz liniju plinovoda i oznaļava se kraticom 

ĂSKñ i prema potrebi rednim brojem. Prikaz se koristi za potrebe katastra 

infrastrukture, a font za kratice je Arial veliļine 1,6 mm. 
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4.5. Toplovodna infrastruktura :  

 

4.4.21. Terminal plinovoda 
 

4.4.21. Terminal plinovoda 
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4.4.22. Napojna stanica - plin 
 

4.4.22. Napojna stanica - plin 

NS

 

 

NS

NS

 

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, napojna stanica se prikazuje istim prikazom kao 

i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂNSñ (napojna 

stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se  

znak s kraticom. 

 

4.4.23. UreĽeno podruļje objekata plinske infrastrukture 
 

4.4.23. UreĽeno podruļje objekata plinske infrastrukture 
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4.4.24. Koridor plinovodne infrastrukture 
 

4.4.24. Koridor plinovodne infrastrukture 

 

 

 

 

 

   

   
 

 
Osnovne tehniļke osobine vodova toplovoda, vrelovoda i parovoda su dimenzije 

kanala, broj cijevi te vrsta materijala i profil cijevi (u mm). 

4.5.1. Nadzemni toplovod  4.5.1. Nadzemni toplovod 

 

 

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
4.3.1. Nadzemni plinovod 

Toplovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje naranļastom bojom. 

Uz oznaku voda, na prikaz voda se upisuje i oznaka ĂTñ za toplovod na svakoj 

dionici voda. Font za kraticu je Arial, veliļine 1,5 mm. 

Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i 

geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgraĽenog voda, osim profila 

cijevi, upisuju se i podaci o broju cijevi, dimenziji kanala i vrsti materijala. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, nadzemni toplovod 

prikazuje se crnom bojom. 
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4.6. Pripadajuĺi objekti toplovodne infrastrukture : 

 

 

 

4.5.2. Podzemni toplovod 

 
4.5.2. Podzemni toplovod 

 

 

 

 

  

4.5.3. Nadzemni parovod  4.5.3. Nadzemni parovod 

 

 

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.3.1. Nadzemni plinovod 

Parovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje naranļastom bojom. 

Uz oznaku voda, na prikaz voda se upisuje i oznaka ĂPñ za parovod  na svakoj 

dionici voda. Font za kraticu je Arial, veliļine 1,5 mm.  

Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i 

geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgraĽenog voda, osim profila 

cijevi, upisuju se i podaci o broju cijevi, dimenziji kanala i vrsti materijala. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, nadzemni parovod  

prikazuje se crnom bojom. 

4.5.4. Podzemni parovod 
 

4.5.4. Podzemni parovod 

 

 

 

 

   

4.5.5. Nadzemni vrelovod 
 

4.5.5. Nadzemni vrelovod 

 

 

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.3.1. Nadzemni plinovod 

Vrelovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje naranļastom bojom. 

Uz oznaku voda, na prikaz voda se upisuje i oznaka ĂVñ za vrelovod na svakoj 
dionici voda. Font za kraticu je Arial, veliļine 1,5 mm. 

Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i 

geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgraĽenog voda, osim profila 

cijevi, upisuju se i podaci o broju cijevi, dimenziji kanala i vrsti materijala. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, nadzemni parovod 

prikazuje se crnom bojom. 

4.5.6. Podzemni vrelovod 
 

4.5.6. Podzemni vrelovod 

 

 

 

 

   

4.6.1. Toplana 
 

4.6.1. Toplana 

TP 2,0

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.2. Energetske zgrade i objekti,  

transformatorska stanica 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, toplana se prikazuje istim prikazom kao i Ă2.3.1. 

Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se za potrebe 

katastra infrastrukture i na topografskim kartama upisuje i kratica ĂTPñ.   

Toplane se prikazuju na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000. 

500-300,0 , 

2x200/315 
0,15 

1,5 T T 

ġ = ġirina kanala (zauzeĺe toplovoda) 

ġ 0,15 

0,7 5,0 

500-300,0 , 

200/315 
0,15 

1,5 P P 

1,0 1,0 

3,0 7,0 7,0 
ġ = ġirina kanala (zauzeĺe parovoda) 

ġ 0,15 

0,7 1,0 2,0 5,0 

500-300,0 , 

200/315 
0,15 

1,5 P P 

ġ = ġirina kanala (zauzeĺe parovoda) 

ġ 

5,0 

0,15 

0,7 

500-300,0 , 

2x200/315 
0,15 

1,5 V V 

1,0 1,0 

3,0 7,0 7,0 
ġ = ġirina kanala (zauzeĺe vrelovoda) 

ġ 0,15 

0,7 1,0 2,0 5,0 

500-300,0 , 

2x200/315 
0,15 

1,5 V V 

ġ = ġirina kanala (zauzeĺe vrelovoda) 

ġ 0,15 

0,7 5,0 

0,2 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Zatvaraļ ï toplovod, vrelovod ili  parovod 
 

 4.6.2. Zatvaraļ ï toplovod, vrelovod ili parovod 

 1,0

2,0

0,25  
 1,0

2,0

0,25  

 

   

4.6.3. Toplinska stanica i podstanica   4.6.3. Toplinska stanica i podstanica 

TOS

  TOS

TOS

 

2,0

1,0

1,0

4,0  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, toplinska stanica i podstanica prikazuju se  istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s 

time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i 

kratica ĂTOSñ (toplinska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.6.4. Kotlovnica 
 

 4.6.4. Kotlovnica 

KO

  KO

KO

 

2,0

1,0

1,0

4,0  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, kotlovnica se prikazuje istim prikazom kao i 

Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂKOñ 
(kotlovnica). Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je kotlovnica manjih dimenzija, 

koristi se znak s kraticom. 

4.6.5. Okno - toplovod, vrelovod ili parovod 
 

4.6.5. Okno - toplovod, vrelovod ili parovod 

 

 

 

 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna ļija je dimenzija 

do 2x2 mm na prikazu. Veĺa okna prikazuju se kao zdenci infrastrukte toplovoda 

odnosno parovoda. 

4.6.6. Zdenac (galerija, komora) toplovoda, vrelovoda ili parovoda 
 

4.6.6. Zdenac (galerija, komora) toplovoda, vrelovoda ili parovoda 

 
 

 
 

 

   

4.6.7. Prikljuļak toplovoda, vrelovoda ili parovoda 
 

4.6.7. Prikljuļak toplovoda, vrelovoda ili parovoda 
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4.6.8. Ventil - odzraka 
 

4.6.8. Ventil - odzraka 

 1,0

2,0

0,15  
 1,0

2,0

0,15  

 

   

4.6.9. Promjena visine voda po vertikali (paralelni odvojak)  4.6.9. Promjena visine voda po vertikali (paralelni odvojak) 

 
1,0

0,15

1,8

 
 

1,0

0,15

1,8

 

 

  
 

 

4.6.10. Aksijalni kompenzator   4.6.10. Aksijalni kompenzator 

d

d = duljina 
 

d

d = duljina 
 

 

   

4.6.11. Ļvrsta toļka    4.6.11. Ļvrsta toļka 

 
 

 
 

 

  
Ļvrsta toļka se nalazi pod zemljom i predstavlja ukruĺenje cijevi vrelovoda-

toplovoda prije ulaska cijevi u komoru. 

4.6.12. Oduġna cijev  
 

 4.6.12. Oduġna cijev 

 

0,5 1,5

1,25

1,50,15
2,75

 

 

0,5 1,5

2,45

0,95

1,50,15

 

 

   

4.6.13. UreĽeno podruļje objekata toplovodne, vrelovodne i parovodne infrastrukture 
 

 4.6.13. UreĽeno podruļje objekata toplovodne, vrelovodne i parovodne infrastrukture 

0,18

0,15

2,5
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4.7. Vodovi i pripadajuĺi objekti naftovodne infrastrukture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
Osnovne tehniļke osobine vodova naftovodne infrastrukte su vrsta materijala i 

profil cijevi (u mm). 

4.7.1. Nadzemni naftovod 
 

 4.7.1. Nadzemni naftovod 

100 1,5
0,15

3,0 7,0 3,0  

 

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.3.1. Nadzemni plinovod 

Naftovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje crnom bojom. 

Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i 

geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgraĽenog voda, osim profila 

cijevi, upisuju se i podaci o tlaku i vrsti materijala. 

Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (magistralni ï 

ĂMVNñ, prikljuļni ï ĂPVNñ, zbirni ï ĂZVNñ, otpremni ï ĂOTNñ, tlaļni ï ĂTVNñ, 
proizvodni ï ĂPRNñ i kolektorski ili sabirni vod naftovoda ï ĂSVNñ). Font za 

kratice je Arial, veliļine 1,5 mm. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, nadzemni vod  prikazuje 

se crnom bojom. 

4.7.2. Podzemni naftovod 
 

4.7.2. Podzemni naftovod 

100

0,15

1,5

 
 

 

 

  

4.7.3. Magistralni naftovod 
 

 4.7.3. Magistralni naftovod 

 
 

0,4 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.7.2. Podzemni naftovod 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.3.1. Nadzemni plinovod 

Ukoliko za mjerila od 1: 500 do 1:2 000 zbog gusto izgraĽene komunalne 

infrastrukture magistralni naftovod ġiri od 0,5 mm na prikazu nije moguĺe 

prikazati s dvije paralelne linije debljine 0,15 mm, prikazujemo ga jednom linijom 

debljine 0,4 mm. 

4.7.4. Naftna buġotina 
 

4.7.4. Naftna buġotina 

Kartografski znak je isti kao i - 

4.4.4. Plinska buġotina 
Kartografski znak je isti kao i - 

4.4.4. Plinska buġotina 

 

Kartografski znak je isti kao i - 

4.4.4. Plinska buġotina 

Podruļje oko naftne buġotine koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta, na 

skici izmjere oznaļava se kao Ăbuġotinañ. 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za naftnu buġotinu upisuje se kratica 

ĂNñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 

1:25 000. 

4.7.5. Toranj naftne buġotine 
 

4.7.5. Toranj naftne buġotine 

N 1,2 2,0

0,15

 

N 1,2 2,0

0,15

 

 

 

1,0

0,15

0,3

1,4

1,7

0,15
0,55

0,7

 

Toranj naftne buġotine je dizalica na montaģnom postrojenju koje sluģi za 

vertikalno buġenje. Postrojenje nije fiksno, nema temelja i privremenog je 

karaktera. 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za toranj naftne buġotine, upisuje se 

kratica ĂNñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do  

1:25 000. 
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4.7.6. Sabirna stanica nafte 
 

4.7.6. Sabirna stanica nafte 

SS

 
 

SS 1,8

SS  
 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, sabirna stanica nafte se prikazuje istim prikazom 

kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se uz 

prikaz ili u njega upisuje kratica ĂSSñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 
mm. 

4.7.7. Otpremna stanica nafte 
 

4.7.7. Otpremna stanica nafte 

OS

 
 

OS 1,8

OS  
 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, otpremna stanica nafte se prikazuje istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ,s time 

da se uz prikaz ili u njega upisuje kratica ĂOSñ. Font za kraticu je Arial Narrow, 
veliļine 1,8 mm. 

4.7.8. Naftna kompresorska (pumpna) stanica 
 

4.7.8. Naftna kompresorska (pumpna) stanica 

KS

 
 

KS 1,8

KS  
 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, naftna kompresorska (pumpna) stanica se 

prikazuje istim prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade 

(radionica, hala)ñ,s time da se uz prikaz ili u njega upisuje kratica ĂKSñ. Font za 
kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

4.7.9. Blok naftna stanica 
 

4.7.9. Blok naftna stanica 

BNS

 
 

BNS

BNS 
3,0

2,0

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ureĽaj se prikazuje istim prikazom kao i Ă2.3.1. 

Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za potrebe 

katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂBNSñ. Font za 
kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je ureĽaj manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.7.10. Naftna stanica za proļiġĺavanje 
 

 4.7.10. Naftna stanica za proļiġĺavanje 

 
3,0

2,0

 
 

3,0

2,0

 

 

   

4.7.11. Okno - nafta  4.7.11. Okno - nafta 

 

 

N N 

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se prema prikazanim dimenzijama 

upotrebljava za okna ļija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Za veĺa okna znak 

se proporcionalno poveĺava.  

Uz znak se upisuje kratica ĂNñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm  

. 

1,8 

0,20 

SS 

1,8 

0,20 

OS 

1,8 

0,20 

KS 

1,8 

0,20 

BNS 

2,0 

2,0 

2,0 
0,15 0,15 

0,25 0,25 

2,0 

2,0 

2,0 
0,15 0,15 

0,25 0,25 

N N 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

 

49 
 

 

 

 

4.8. Cjevovodi vodovodne infrastrukture :  

 

 

 

4.7.12. Zatvaraļ - nafta 
 

4.7.12. Zatvaraļ - nafta 

Kartografski znak je isti kao i - 

4.4.1. Zatvaraļ - plin 
Kartografski znak je isti kao i - 

4.4.1. Zatvaraļ - plin 
 

  Uz znak se upisuje kratica ĂNñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm.   

4.7.13. Ventil - nafta  4.7.13. Ventil - nafta 

 
bez okna ï u oknu 

 

 
bez okna ï u oknu 

 

 

  
Ako je rijeļ o ventilu koji se nalazi u oknu, znak za ventil se proporcionalno 

poveĺava za veĺa okna. 

4.7.14. UreĽeno podruļje objekata naftne infrastrukture 
 

4.7.14. UreĽeno podruļje objekata naftne infrastrukture 

0,18

0,15

2,5

 
  

 

   

4.7.15. Koridor naftovodne infrastrukture 
 

4.7.15. Koridor naftovodne infrastrukture 

 

 

 

 

 

   

    
 

  
Osnovne tehniļke osobine cjevovoda vodovodne infrastrukte su vrsta materijala i 

profil cijevi (u mm). 

4.8.1. Nadzemni vodovod 
 

4.8.1. Nadzemni vodovod 

150 1,5
0,15

3,0 7,0 3,0  

 

 

 

 
 

Vodovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje plavom bojom. 

Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i 

geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgraĽenog voda, osim profila 

cijevi, upisuju se i podaci o tlaku i vrsti materijala. 

Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (opskrbni ï ĂOVVñ, 
prikljuļni ï ĂPVVñ i hidrantski vod vodovoda ï ĂHVVñ). Font za kratice je Arial, 
veliļine 1,5 mm. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, nadzemni vod  

prikazuje se plavom bojom. 

4.8.2. Podzemni vodovod 
 

4.8.2. Podzemni vodovod 

150

0,15

1,5

 
 

 

 

   

4.8.3. Glavni dovodno ï opskrbni cjevovod  
4.8.3. Glavni dovodno ï opskrbni cjevovod 

0,15400 1,5  
 

0,40
400 1,5

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.8.2. Podzemni vodovod 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

4.8.1. Nadzemni vodovod 

Glavno dovodno ï opkrbni cjevovod ļini dio vodovodne infrastruktu koja spaja 

crpiliġta sirove vode na vodozahvatna podruļja. 

Ukoliko za mjerila od 1: 500 do 1:2 000 zbog gusto izgraĽene komunalne 

infrastrukture glavni dovodno - opskrbni cjevovod sirove vode ġiri od 0,5 mm na 

prikazu nije moguĺe prikazati s dvije paralelne linije debljine 0,15 mm, 

prikazujemo ga jednom linijom debljine 0,4 mm. 
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4.9. Pripadajuĺi objekti vodovodne infrastrukture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4. Akvadukt 
 

4.8.4. Akvadukt 

  
5,0 -  10,05,0   

 

 
 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vanjski rubovi akvadukta se na situacijama 

prikazuju isprekidanim linijama duģine 5 mm na razmaku od 5 do 10 mm. 

Akvadukti se prikazuju na topografskim kartama odgovarajuĺim prikazima. 

4.9.1. Zatvaraļ vode na povrġini  4.9.1. Zatvaraļ vode na povrġini 

 
 

 
 

 

   

4.9.2. Vodvodno okno 
 

4.9.2. Vodvodno okno 

 

 

 

 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna ļija je dimenzija 

do 2x2 mm na prikazu. Veĺa okna prikazuju se kao zdenci vodovodne 

infrastrukte. 

4.9.3. Zatvaraļ vode u oknu 
 

4.9.3. Zatvaraļ vode u oknu 

 

 

 

 

 

   

4.9.4. Hidrant na povrġini 
 

4.9.4. Hidrant na povrġini 

 
spojen na cijevi ï s zatvaraļem 

 

 
spojen na cijevi ï s zatvaraļem 

 

 

   

4.9.5. Hidrant u oknu 
 

4.9.5. Hidrant u oknu 
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4.9.6. Zraļni ventil vode u oknu 
 

4.9.6. Zraļni ventil vode u oknu 

 
1,0

2,0  
 

1,0

2,0  

 

   

4.9.7. Okno s ispustom ï voda 
 

4.9.7. Okno s ispustom ï voda 

 

 

 

 

 

   

4.9.8. Regulator pritiska u oknu 
 

4.9.8. Regulator pritiska u oknu 

 

 

 

 

 

   

4.9.9. Zdenac (galerija, komora) vodovodne infrastrukte 
 

4.9.9. Zdenac (galerija, komora) vodovodne infrastrukte 

 
 

 
 

 

   

4.9.10. Vodomjer u oknu 
 

4.9.10. Vodomjer u oknu 

 

 

 

 

 

   

4.9.11. Prikljuļna ogrlica 
 

4.9.11. Prikljuļna ogrlica  
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4.9.12. Povratni poklopac u oknu 
 

4.9.12. Povratni poklopac u oknu 

 
2,0

1,0

1,0

 
 

2,0

1,0

1,0

 

 

   

4.9.13. Vodotoranj 
 

4.9.13. Vodotoranj 

 2,01,0

0,15

0,25

 

 2,01,0

0,15

0,25

 

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vodotoranj se na katastarskom planu prikazuje 

istim prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, 

ako je veĺi od 3x3 mm na prikazu. 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, za potrebe katastra infrastrukture, znak se koristi 

za vodotoranj ļiji je tlocrtni prikaz manji od 2x2 mm na prikazu. Za veĺi 

vodotoranj znak se proporcionalno poveĺava. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, znak se prikazuje u 

plavoj boji. 

4.9.14. Crpka vode 
 

4.9.14. Crpka vode 

 2,0

 
 1,6

 

 

 

 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, znak se prikazuje u 

plavoj boji. 

4.9.15. Crpna stanica vode 
 

4.9.15. Crpna stanica vode 

CS

  CS

CS

 
2,0

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, crpna stanica se prikazuje istim prikazom kao i 

Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂCSñ. Font 
za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.9.16. UreĽaj za proļiġĺavanje - voda 
 

4.9.16. UreĽaj za proļiġĺavanje - voda 

PV

  

PV

PV 
2,0

0,25

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ureĽaj se prikazuje istim prikazom kao i Ă2.3.1. 

Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za potrebe 

katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂPVñ. Font za kraticu 
je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je ureĽaj manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

0 
, 4 
5 

0,4 

0,15 

1 
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4.9.17. Spremnik vodovoda (rezervoar)  4.9.17. Spremnik vodovoda (rezervoar) 

- nadzemni    
 

   

 

 

s .p s .p  min 1,0

0,25

 

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, spremnik veĺi od 1x1 mm na prikazu, prikazuje 

se u njegovim stvarnim dimenzijama. 

Kratica Ăsp.ñ (font Arial Narrow, veliļine 1,8 mm), upisuje se u spremnike veĺe od 
4x4 mm kod prikaza, a za manje spremnike kratica se upisuje uz prikaz. 

Ukoliko je spremnik potpuno ukopan u zemlju i nepoznatih dimenzija, upisuje se 

samo kratica Ăsp.ñ, na mjestu spremnika. 

Uz kartografski znak ili u njemu, na topografskim kartama u mjerilu od 1:5 000 

do 1:10 000,  kratica se prikazuje u plavoj boji. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, spremnici manji od 

40x40 m prikazuju se znakom. Za veĺe spremnike znak se proporcionalno 

poveĺava.  

 
- podzemni    

 

  

 
 

s .p
  

 

   

4.9.18. Vodomjer, vodomjerna letva 
 

4.9.18.Vodomjer, vodomjerna letva  

 
 

 
 

 

  Znak se ne smije rotirati. 

4.9.19. Piezometar 
 

4.9.19. Piezometar  

 2,50,35

1,00,15

 

 2,20,35

0,80,15

 

 

  Znak se ne smije rotirati. 

4.9.20. Fontana, vodoskok 
 

 4.9.20. Fontana, vodoskok 

 
3,0

2,0

0,5

1,5

1,0

1,0

0,15

 

 
3,0

2,0

0,5

1,5

1,0

1,0

0,15

 

 

 

2,5

2,0

0,5

0,8

1,2

1,2

0,15

 

Znak se ne smije rotirati. 

4.9.21. Slavina, pipa, ļesma 
 

 4.9.21. Slavina, pipa, ļesma 

 
 

 

1,4

0,2 1,4

 

 

 
 

Znak se ne smije rotirati. 

sp. sp. 

min 
  1,0 

0,25 

sp
. 

0,25 
2,0 2,0 

0,25 
2,0 2,0 
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4.9.22. Bunar, crpka 
 

 4.9.22. Bunar, crpka 

   

1,6

0,6 1,6

0,2

 

 

 
1,2

0,5
0,15

1,2

 

Znak se ne smije rotirati. 

4.9.23. Javni zdenac 
 

4.9.23. Javni zdenac 

 

 

Kartografski znak je isti kao i -  
4.9.22. Bunar, crpka 

 

Kartografski znak je isti kao i -  
4.9.22. Bunar, crpka 

Znak se ne smije rotirati. 

4.9.24. Vodoopskrbni prikljuļak 
 

4.9.24. Vodoopskrbni prikljuļak 

 

 
  

 

   

4.9.25. Vodozahvat, vodocrpiliġte 
 

4.9.25. Vodozahvat, vodocrpiliġte 

 
4,0

2,0

0,5

1,5

2,0

0,15

 

 
4,0

2,0

0,5

1,5

2,0

0,15

 

 

 
2,8

1,2

0,5

1,1

1,2

0,15

2,0  

Znak se ne smije rotirati. 

4.9.26. Reducir vodna stanica 
 

4.9.26. Reducir vodna stanica 

RVS

  

RVS

RVS 

0,15
2,0

0,75 0,75

1,2

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, reducir vodna stanica se prikazuje istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time 

da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica 

ĂRVSñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

1 , 0 

1 , 0 
1 , 0 

1 , 0 

0 , 1 5 

2 , 0 
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1 , 0 

0 , 1 5 

0 , 5 
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4.10. Vodovi (kabeli) elektroniļke komunikacijske infrastrukture: 

 

 

 

 

 

4.9.27. Reducir vodno okno 
 

4.9.27. Reducir vodno okno 

 

0,15
2,0

0,75 0,75

1,2

 
 

0,15
2,0

0,75 0,75

1,2

 

 

   

4.9.28. Prepumpna vodna stanica 
 

4.9.28. Prepumpna vodna stanica 

PVS

  

PVS

PVS 

0,15
2,0

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, prepumpna vodna stanica se prikazuje istim 

prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time 

da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica 

ĂPVSñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.9.29. UreĽeno podruļje objekata vodoopskrbne infrastrukte 
 

4.9.29. UreĽeno podruļje objekata vodoopskrbne infrastrukte 

0,18

0,15

2,5

 
  

 

   

  

 

  

Osnovne tehniļke osobine vodova elektroniļke komunikacijske infrastrukture su 

broj kabela elektroniļke komunikacijske infrastrukte, a kod telefonske kanalizacije, 

dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi (u mm), te vrsta materijala. 

Za potrebe katastra infrastrukture prikazuju se svi stupovi elektroniļke 

komunikacijske infrastrukture. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, pojedinaļni stupovi 

prikazuju se samo van gusto izgraĽenih naselja. Ako je raspored stupova gust, 

pojedini stupovi se ispuġtaju iz prikaza tako da razmak izmeĽu stupova za mjerila 

od 1:5 000 do 1:10 000 bude najmanje 50 mm na prikazu (najviġe 300 ili 150, 

ovisno o mjerilu prikaza). Znak za stup obavezno se prikazuje za stupove na lomu 

pruģanja voda, na mjestu njegova raļvanja i za stupove na markantnim toļkama 

reljefa. 

4.10.1. Nadzemni vod elektroniļkih komunikacija 
 

4.10.1. Nadzemni vod elektroniļkih komunikacija 

0,15
4,01,0  0,15

4,01,0  

 

  

Vod elektroniļkih komunikacija se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje 

ljubiļastom  bojom, a njegovi stupovi crnom. 

Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (optiļki kabel ï 

ĂOKñ, vod kabelske televizije ï ĂKTVñ, signalni vod ï ĂSVñ, svjetlovodni kabel ï 

ĂSKñ i drugi). Font za kratice je Arial, veliļine 1,5 mm. 

4.10.2. Podzemni vod elektroniļkih komunikacija 
 

4.10.2. Podzemni vod elektroniļkih komunikacija 

0,15 0,15 

 

   

0,20 

PVS 1,8 
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4.11. Pripadajuĺi objekti elektroniļke komunikacijske infrastrukture  

i povezane opreme: 

 

 

 

 

4.10.3. Kabelska kanalizacija   
4.10.3.  Kabelska kanalizacija 

 
  

 

  

Razmak izmeĽu paralelnih linija distributivno telekomunikacijske kanalizacije treba 

biti konstantan duģ dionice koju prikazuje.Prikaz se koristi i za ciievi elektroniļkih 

komunikacija  gdje se na izlazu trase iz zdenca navodi profil cijevi, npr.  ĂØ100ñ. 
Font za oznaku profila je Arial, veliļine 1,5 mm. 

Na ovaj naļin mogu se prikazivati takoĽer i optiļki kabel, vod kabelske televizije, 

signalni vod, svjetlovodni kabel, te vodovi elektroenergetske infrastruktrure ovisno o 

tome je li kabel ili vod zakopan direktno u zemlju ili je uvuļen u cijev kabelske 

kanalizacije. Kod prikaza objekata elektroinfrastrukture znak se crta u crvenoj boji. 

4.10.4. Radio relejni koridor 
 

4.10.4. Radio relejni koridor 

 
 

 
 

 

   

4.11.1. Ormariĺ (kabinet) na zidu  4.11.1.  Ormariĺ (kabinet) na zidu 

 

1,0

0,15   
1,0

0,15  

 

   

4.11.2. Samostojeĺi vanjski ormariĺ (kabinet) 
 

4.11.2.  Samostojeĺi vanjski ormariĺ (kabinet) 

 

2,00,15

1,0

2,0  

 

2,00,15

1,0

2,0  

 

  
Za ormariĺe dimenzija veĺih od 1m x 1 m, ormariĺ se prikazuje u stvarnim 

dimenzijama, dok se gornji dio znaka proporcionalno poveĺava.  

4.11.3. Ormariĺ (kabinet) na stupu/u oknu 
 

4.11.3.  Ormariĺ (kabinet) na stupu/u oknu 

- na stupu  

 

 

 

 

 

   

- u oknu  

 

 

 

 

 

 

   

4.11.4. Izvod voda elektroniļkih komunikacija na krov zgrade 
 

4.11.4. Izvod voda elektroniļkih komunikacija na krov zgrade  

 

1,5 2,5

0,15   

1,5 2,5

0,15  

 

   

0,15 
ġ 

ġ = ġirina DTK rova 

3,02,03,0 
   

2,0 
0,15 

2,0 
0,15 

1,0 1,0 0,2 1,0 1,0 0,2 
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4.11.5. Izvod voda elektroniļkih komunikacija na zidu 
 

4.11.5. Izvod voda elektroniļkih komunikacija na zidu 

 
2,2

2,7

0,4

0,15

 

 
2,2

2,7

0,4

0,15

 

 

   

4.11.6. Izvod voda elektroniļkih komunikacija na stupu 
 

4.11.6. Izvod voda elektroniļkih komunikacija na stupu 

 

 

 

 

 

   

4.11.7. Prikljuļak elektroniļke komunikacijske infrastrukte 
 

4.11.7. Prikljuļak elektroniļke komunikacijske infrastrukte 

 

1,0

1,0

 
  

 

   

4.11.8. Okno elektroniļkih komunikacija 
 

4.11.8. Okno elektroniļkih komunikacija 

 

 

 

 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna ļija je dimenzija 

do 2x2 mm na prikazu. Veĺa okna prikazuju se kao zdenci telekomunikacijske  

infrastrukte. 

4.11.9. Telefonska centrala 
 

4.11.9. Telefonska centrala 

TC

 

0,20

TC 1,8 TC

TC

 
3,0

0,15

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, centrala se prikazuje istim prikazom kao i 

Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂTCñ. Font za 
kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je centrala manjih dimenzija, koristi 

se znak s kraticom. 

4.11.10. Telefonska podcentrala 
 

4.11.10. Telefonska podcentrala 

TPC

 
 

TPC

TPC

  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, podcentrala se prikazuje istim prikazom kao i 

Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica ĂTPCñ. Font 
za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je centrala manjih dimenzija, koristi 

se znak s kraticom. 
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4.11.11. Telefonska govornica, kabina 
 

4.11.11. Telefonska govornica, kabina 

 

2,0min

1,0

1,0

0,15

1,0  

 

2,0min

1,0

1,0

0,15

1,0  

 

   

4.11.12. Telefonski ormariĺ na stupu 
 

4.11.12. Telefonski ormariĺ na stupu 

 

 

 

 

 

   

4.11.13. Drveni stup elektroniļkih komunikacija 
 

4.11.13. Drveni stup elektroniļkih komunikacija 

 

 

 

 

 

   

4.11.14. Betonski stup elektroniļkih komunikacija 
 

4.11.14. Betonski stup elektroniļkih komunikacija 

 

 

 

 

 

   

4.11.15. Metalni stup elektroniļkih komunikacija 
 

4.11.15. Metalni stup elektroniļkih komunikacija 
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4.11.16. Antena na nosaļu na zgradi 
 

4.11.16.   Antena na nosaļu na zgradi 

 

1,4

0,5
0,5

1,5

0,5 0,5

0,15

2,4  

 

1,4

0,5
0,5

1,5

0,5 0,5

0,15

2,4  

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, antena na nosaļu na zgradi prikazuje se ovisno o 

podlozi na koju je antena stavljena (zgrada, radionica, hala é). Ukoliko je antena 

samostalni objekt prikazuje se kao Ă4.11.27 Antenski stupñ  

Odaġiljaļi, prijamnici i antene prikazuju se na topografskim kartama 

4.11.17. Zdenac (galerija, komora) elektroniļke komunikacijske infrastrukture  4.11.17. Zdenac (galerija, komora) elektroniļke komunikacijske infrastrukture 

    

 

   

4.11.18. Samostojeĺi objekt uz stup bazne postaje  4.11.18. Samostojeĺi objekt uz stup bazne postaje 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, radiorelejna stanica se prikazuje istim prikazom 

kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ,s time da se uz 

ili u prikaz sabirne stanice upisuje kratica ĂSBSñ. Font za kraticu je Arial Narrow, 
veliļine 1,8 mm 

4.11.19. Antenski stup 
 

4.11.19. Antenski stup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartografski znak je isti kao i ï  

4.11.16. Antena na nosaļu na zgradi 
 

4.11.20. UreĽeno podruļje objekata elektroniļkih komunikacija 
 

4.11.20. UreĽeno podruļje objekata elektroniļkih komunikacija 

0,18

0,15

2,5
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2,0 2,0 

4.12. Odvodna infrastruktura  (kolektori) :  

 

 

 

 

4.13. Pripadajuĺi objekti odvodne infrastrukture : 

 

 

  
 

  
Osnovne tehniļke osobine vodova odvodne infrastrukte su vrsta materijala,  i profil 

cijevi (u cm). 

4.12.1. Odvodni cjevovod ġirine do 0.5 mm na prikazu 
 

4.12.1. Odvodni cjevovod ġirine do 0.5 mm na prikazu 

  

 

  

Odvodni cjevovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje smeĽom bojom. 

Cjevovodi odvodne infrastrukte se oznaļavaju slovima ĂSñ ukoliko se radi o 
potroġnom-distribucijskom i/ili sanitarnom (fekalnom) cjevovodu, ĂOñ za 

oborinske vode, ĂIñ za industrijske vode, ĂDñ za drenaģu i ĂMñ za mjeġovite vode.  

Na planu vodova se uz vrstu odvodne vode, tj. slovo upisuju i podaci o profilu 

cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja 

izgraĽenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o vrsti materijala. 

Oznaka smjera protoka vode prikazuje se na liniji voda ili strelicom uz tu liniju. 

4.12.2. Odvodni cjevovod ġiri od 0.5 mm na prikazu 
 

4.12.2. Odvodni cjevovod ġiri od 0.5 mm na prikazu 

 

 

 

  
Oznaka smjera protoka vode prikazuje se unutar prikaza voda ili strelicom uz taj 

prikaz. 

4.12.3. Kolektor 
 

4.12.3. Kolektor 

0,2

K

K

 

 

0,2

K

K

 

 

 

  
Font za oznaku ĂKñ unutar znaka za kolektor je Arial Narrow, veliļine 1,5 mm. 

 

4.13.1. Slivnik 
 

4.13.1. Slivnik 

 
     SL 

 

 

slivnik kao povrġinski 

objekt 

 

 
 
SL 

 
             SL 
 
                                   slivnik kao povrġinski  

                                   objekt 

 

 
 
SL 

 

  
Ukoliko je jedna od stranica duģa od 1.5 m slivnik se prikazuje kao povrġinski 

objekt 

4.13.2. Reviziono okno 
 

4.13.2. Reviziono okno 

 
2,0

2,0

0,4

0,25

0,4

1,2 2,0

2,0

0,25
0,15

0,15

0,4

0,4

1,2

 

 
2,0

2,0

0,4

0,25

0,4

1,2 2,0

2,0

0,25
0,15

0,15

0,4

0,4

1,2

 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna ļija je dimenzija 

do 2x2 mm na prikazu. Veĺa okna prikazuju se kao i galerije kanalizacije. 
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4.13.3. Taloģnica 
 

4.13.3. Taloģnica 

 

 

 

 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za taloģnice ļija je 

dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Veĺe taloģnice prikazuju se kao i galerije 

kanalizacije. 

4.13.4. Prepumpna stanica odvodnih voda 
 

4.13.4. Prepumpna stanica odvodnih voda 

PSO

 
 

PSO

PSO  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, prepumpna stanica odvodnih voda se prikazuje 

istim prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, 

s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i 

kratica ĂPSOñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.13.5. UreĽaj za proļiġĺavanje odvodnih voda 
 

4.13.5. UreĽaj za proļiġĺavanje odvodnih voda 

PVK

 
 

PVK

PVK 
2,0

0,25

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ureĽaj za proļisĺavanje odvodnih voda se 

prikazuje istim prikazom kao i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade 

(radionica, hala)ñ, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz 

njega upisuje i kratica ĂPVKñ. Font za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je ureĽaj manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.13.6. Uliļno okno s prikljuļkom 
 

4.13.6. Uliļno okno s prikljuļkom 

 
 

 

  
Kratice ĂUOñ, ĂSñ i ĂROñ (uliļno okno, slivnik ili reviziono okno), upisuju se 
samo na skicama izmjere. 

4.13.7. Uġĺe zatvorenog kanala, cjevovoda u otvoreni recipijent 
 

4.13.7. Uġĺe zatvorenog kanala, cjevovoda u otvoreni recipijent 

 

 

 

 

 

  Kartografski znak mora odgovarati izgledu objekta. 

4.13.8. Sifon 
 

4.13.8. Sifon 
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4.13.9. Splavna vrata 
 

4.13.9. Splavna vrata 

 
 

  

 

   

4.13.10. Drenaģa 
 

4.13.10. Drenaģa 

50,0- 300,00

 

 

50,0- 1500,00

 

 

 

   

4.13.11. Galerija (komora) odvodne infrastrukte 
 

4.13.11. Galerija (komora) odvodne infrastrukte 

 
 

 
 

 

   

4.13.12. Prikljuļak odvodne infrastrukte 
 

4.13.12. Prikljuļak odvodne infrastrukte 

 
   

 

   

4.13.13. Ispust odvodne vode 
 

4.13.13. Ispust odvodne vode 

 

 

 

 

 

   

4.13.14. Zapornica 
 

4.13.14. Zapornica 

Z
v = visina 
zapornice

ġ = ġirina zapornice

 

 

Z  

 

 

  Font za oznaku ĂZñ unutar znaka za zapornicu je Arial Narrow, veliļine 1,5 mm 
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4.14. Zajedniļki objekti , zajedniļki prikazi i povezana oprema: 

 

 

 

4.13.15. Preljevna ili rasteretna graĽevina 
 

4.13.15. Preljevna ili rasteretna graĽevina 

 

 

 0,25

2,0
1,0

1,0
0,15

 

 

   

4.13.16. Retencijski bazen 
 

4.13.16. Retencijski bazen 

 
  

1,5

0,25
1,5  

 

 

0,3

1,6
1,0 0,3  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, retencijski bazen prikazuje se samo na 

situacijama. 

Na katastarskom planu rub bazena se prikazuje granicom vrste uporabe 

katastarskih ļestica. Bazen se na skici izmjere oznaļava kraticom Ăbzñ. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, bazeni, ļija je duljina manja od 10 m,  

prikazuju se samo rubnom crtom debljine 0,25 m.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, znak za retencijski bazen se postavlja u 

smjeru njegovog pruģanja. Za pravilne bazene ļija je duljina veĺa od 50 m znak 

se proporcionalno poveĺava. Ako je bazen veĺi od 50 m, a nepravilnog je oblika, 

ne koristi se znak, veĺ se bazen prikazuje iscrtavanjem ruba bazena smeĽom 

crtom ġirine 0,3 mm. Srediġnji dio znaka ili prikaza je bijele boje i nije 

transparentan. 

4.13.17. Ventilacioni otvor 
 

4.13.17.  Ventilacioni otvor 

0,15  

 

 

 

 

   

4.13.18. UreĽeno podruļje objekata odvodne infrastrukte 
 

4.13.18. UreĽeno podruļje objekata odvodne infrastrukte 

0,18

0,15

2,5

 
  

 

   

 

4.14.1. Zajedniļki tunel za podzemne vodove 

 
 

4.14.1. Zajedniļki tunel za podzemne vodove 

220/250 1,5

 

 

220/250 1,5  1,5 0,5

ġ

ġ = ġirina tunela 

 

  
Zajedniļki tunel se prikazuje crnom bojom (za razliku od tunela za jednu vrstu 

voda, u kojem sluļaju se i tunel prikazuje bojom vrste voda), a vodovi u njemu i 

oznake voda odgovarajuĺom bojom voda. 
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4.14.2. Zajedniļki kanal za podzemne vodove 
 

4.14.2. Zajedniļki kanal za podzemne vodove 

80/100 1,5
0,15

 1,5 0,5

ġ

ġ = ġirina kanala 
220/250 1,5

0,15

 1,5 0,5

ġ

ġ = ġirina kanala 

 

  
Zajedniļki kanal se prikazuje crnom bojom (za razliku od kanala za jednu vrstu 

voda, u kojem sluļaju se i kanal prikazuje bojom vrste voda), a vodovi u njemu i 

oznake voda odgovarajuĺom bojom voda. 

4.14.3. Zajedniļko okno za podzemne vodove 
 

4.14.3. Zajedniļko okno za podzemne vodove 

 

 

 

  

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna ļija je dimenzija 

do 2x2 mm na prikazu. Veĺa okna prikazuju se kao i zajedniļki zdenci (galerije, 

komore). 

4.14.4. Zajedniļki zdenac (galerija, komora) 
 

4.14.4. Zajedniļki zdenac (galerija, komora) 

 
 

 
 

 

  Zajedniļki zdenci su oni kroz koje prolaze razne vrste vodova. 

4.14.5. Mjesto promjene profila voda 
 

4.14.5. Mjesto promjene profila voda 

 
3,0

3,0
0,2

45Á

 
 

3,0

3,0
0,2

45Á

 

 

  
Prikazuje se odgovarajuĺom bojom voda. 

Prikazani primjer odnosi se na naftovodnu infrastruktu. 

4.14.6. Izlaz cijevnog podzemnog voda na povrġinu zemlje 
 

4.14.6. Izlaz cijevnog podzemnog voda na povrġinu zemlje 

 

2,0

2,0 2,0

0,2

 

 

2,0

2,0 2,0

0,2

 

 

  
Prikazuje se odgovarajuĺom bojom voda.  

Prikazani primjer odnosi se na plinovodnu infrastruktu  

4.14.7. Podvodni ili podmorski vod 
 

4.14.7. Podvodni ili podmorski vod 

 
 

 
 

 

  

Podvodni ili podmorski vod prikazuje se, za potrebe katastra infrastrukture, u 

odgovarajuĺoj boji voda odnosno cijevi koju prikazuje. Kod prikaza takve vrste 

voda ne upisuju se visinske kote voda, osim u sluļaju kada postoji podatak o 

mjerenju prigodom polaganja voda. Podaci o osnovnim tehniļkim osobinama 

vodova, sukladno Pravilniku o katastru vodova (npr: broj kablova, dimenzije 

profila i dr.), oznaļavaju se u planu vodova, skici izmjere i geodetskom 

situacijskom nacrtu po istom naļelu kao i za nadzemne i podzemne vodove. 
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4.14.8. Nesigurno definiran vod 
 

4.14.8. Nesigurno definiran vod 

5,05,0  
 

5,05,0  
 

 

  
Prikazuje se odgovarajuĺom bojom voda.  

Kod prikaza nesigurno definiranog voda ne upisuju se visinske kote voda veĺ 

samo kote terena. 

4.14.9. Dionica voda - napuġtena 
 

4.14.9. Dionica voda - napuġtena 

50,0- 300,00

 
1,0

3,0

0,2

 

50,0- 150,00

 
1,0

3,0

0,2

 

 

  Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske infrastrukte. 

4.14.10. Dionica voda - uklonjena 
 

4.14.10. Dionica voda - uklonjena 

50,0- 300,00

 
2,0

2,0
0,2

 

50,0- 150,00

 
2,0

2,0
0,2

 

 

  Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske infrastrukte. 

4.14.11. Nosaļ voda na zidu 
 

4.14.11. Nosaļ voda na zidu 

 

0,75

0,75

1,50

0,2

 
 

1,0

1,0

 

 

   

4.14.12. Nosaļ voda na krovu 
 

4.14.12. Nosaļ voda na krovu 

 
1,0  1,0 

 

   

4.14.13. Nosaļ cjevovoda na zemlji 
 

4.14.13. Nosaļ cjevovoda na zemlji 

 

 

 

 

 

   

4.14.14. Nosaļ cjevovoda na stupu 
 

4.14.14. Nosaļ cjevovoda na stupu 
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4.14.15. Kabelska rezerva (ġlinga) 
 

4.14.15. Kabelska rezerva (ġlinga) 

 

3,0- 6,0

2,0- 4,0

2,0- 4,0

1,0- 2,0

 

  

 

  Prikazuje se odgovarajuĺom bojom voda. 

4.14.16. Ispuġna stanica 
 

4.14.16. Ispuġna stanica 

ISP

 

0,20

ISP1,8 

ISP

ISP 
2,0

0,15

1,0

3,0

0,5

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ispuġna stanica se prikazuje istim prikazom kao 

i Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega, upisuje i kratica ĂISPñ. Font 
za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je ureĽaj manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.14.17. Mjerna stanica 
 

4.14.17. Mjerna stanica 

MS

 

0,20

MS 1,8 
MS

MS

 

3,0

0,15

2,2  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, mjerna stanica se prikazuje istim prikazom kao i 

Ă2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)ñ, s time da se, za 

potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega, upisuje i kratica ĂMSñ. Font 
za kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je ureĽaj manjih dimenzija, koristi se 

znak s kraticom. 

4.14.18. Spremnik goriva (nafta, benzin, plin)  4.14.18. Spremnik goriva (nafta, benzin, plin) 

- nadzemni    
 

   

s .p s .p  min 1,0

0,25

 

s .p s .p  min 1,0

0,25

 

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, spremnik veĺi od 1x1 mm na prikazu, 

prikazuje se u njegovim stvarnim dimenzijama. 

Kratica Ăsp.ñ (font Arial Narrow, veliļine 1,8 mm), upisuje se u spremnike veĺe od 
4x4 mm kod prikaza, a za manje spremnike kratica se upisuje uz prikaz. 

Ukoliko je spremnik potpuno ukopan u zemlju i nepoznatih dimenzija, upisuje se 

samo kratica Ăsp.ñ, na mjestu spremnika. 

Ako se zna o kojem se gorivu radi, umjesto kratice Ăsp.ñ moģe se upisati kratica 
goriva: ĂNñ, ĂBñ ili ĂPñ (font Arial Narrow, veliļine 1,8 mm). 

Uz kartografski znak ili u njemu, na topografskim kartama u mjerilu od 1:5 000 

do 1:10 000,  kratica se prikazuje u odgovarajuĺoj boji. 

Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, spremnici manji od 

40x40 m prikazuju se znakom. Za veĺe spremnike znak se proporcionalno 

poveĺava. 
- podzemni    

 

  

s .p
 

0,25

2,0 2,0

 
s .p

 

0,25

2,0 2,0
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4.14.19. Mjeġoviti stup 
 

4.14.19. Mjeġoviti stup 

- drveni - drveni  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

Mjeġoviti stupovi mogu biti drveni, betonski, metalni manjeg postolja i metalni 

postolja veĺeg od 2 mm na prikazu i predstavljaju nosaļe vodova razliļitih 

infrastruktura. 

 

- betonski - betonski  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- metalni manje veliļine postolja - metalni manji  
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

   

- metalni postolja veĺeg od 2 mm na prikazu - metalni veĺi  
 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

   

4.14.20. Zaġtitna cijev 
 

4.14.20. Zaġtitna cijev 

 
 

 
 

 

   

0,15 1,0 1,0 0,15 0,15 1,0 1,0 0,15 

 M M 

1,6 

0,25 0,5 
1,5 M  M M 

1,6 

0,25 0,5 
1,5 M 

0,25 1,5 

1,5 

1,6 

M 
M M 

0,25 1,5 

1,5 

1,6 

M 
M M 

1,5 

1,5 

0,15 

1,6 

M M M M 
1,5 

1,5 

0,15 

1,6 

M M M M 

1,6 

1,5 

0,25 

1,6 

M 
M M 

1,6 

1,5 

0,25 

1,6 

M 
M M 
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2,0 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14.21. Katodna zaġtita 
 

4.14.21. Katodna zaġtita 

 1,2
0,2

1,2

0,6

0,8

2,6

0,15
0,1

1,0

1,0

2,0  

 1,2
0,2

1,2

0,6

0,8

2,6

0,15
0,1

1,0

1,0

2,0  

 

  

Kod plinovoda se znak katodne zaġtite odnosi na mjerno mjesto katodne zaġtite 

te se oznaļuje kraticom koja predstavlja broj stupiĺa katodne zaġtite ili broj 

mjerne kutije katodne zaġtite (npr. KZ246 ili MK121). Prikaz se koristi za 

potrebe katastra infrastrukture, a font za kratice je Arial veliļine 1,6 mm. 

4.14.22. Katodna zaġtita na povrġini 
 

4.14.22. Katodna zaġtita na povrġini 

 2,50,35

0,15

90Á

1,0

0,75

 
 2,20,25

0,15

90Á

0,9

0,65

 

 

  
Katodna zaġtita na povrġini za razliku od katodne zaġtite u obliku stupiĺa 

(4.14.21. Katodna zaġtita) nije vidljiva buduĺi se nalazi u razini zemlje i 

pokrivena je betonskim ili ģeljeznim poklopcem. 

4.14.23. Prikaz kota vodova 
 

4.14.23. Prikaz kota vodova 

190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

 

190.54
189.74

1,2

1,2 
190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

190.54

189.74

 

190.54
189.74

1,2

1,2 

 

  
Za potrebe katastra infrastrukture, kota terena (brojnik) prikazuje se crnom 

bojom, a  kota voda (nazivnik) odgovarajuĺom bojom voda. Font za kote je Arial 
Narrow veliļine 1,2 mm. 

4.14.24. Vod poloģajno snimljen pomoĺu specijalnih detektora 
 

4.14.24.  Vod poloģajno snimljen pomoĺu specijalnih detektora 

 
3,0

2,0
0,2

 
 

3,0

2,0
0,2

 

 

  
Prikazuje se odgovarajuĺom bojom voda. 

Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske infrastrukte 

4.14.25. Oznaka podzemnog voda na povrġini 
 

4.14.25.   Oznaka podzemnog voda na povrġini 

 
1,0

1,0

0,15

0,25

 
 

1,0

1,0

0,15

0,25

 

 

  
Prikazuje se odgovarajuĺom bojom voda. 

Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske infrastrukte 

4.14.26. Linijski nosaļ voda ili objekta infrastrukture 

 

 
4.14.26. Linijski nosaļ voda ili objekta infrastrukture 

 
 
                        N 

 
       N 

 
 
                        N 

 
       N 
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5. PROMET 
5.1. Cestovni promet: 

 

 

 

 

 

   

 

  

Primjeri prikazivanja cestovnog prometa za mjerila od 1:500 do 1:2 000 koriste se  

samo na situacijama. 

Cestovni promet se na katastarskom planu i skici izmjere prikazuje samo punim i 

isprekidanim linijama koje tvore prikaz graĽevina (bez znakova i drugih 

topografskih oznaka). 

Podruļje ceste koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta na skici izmjere se 

oznaļava kao Ăcestañ. 

5.1.1. Autocesta 
 

5.1.1. Autocesta 

0,20

2,0

 

 

0,25

0,150,25  

 

u izgradnji

s jednim izgraĽenim trakom

 

 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, autocesta u izgradnji prikazuje se  

isprekidanom linijom. 

5.1.2. Drģavna cesta ili poluautocesta 
 

5.1.2.  Drģavna cesta ili poluautocesta 

0,20 2,0

 
 

0,2
0,2  

 

u izgradnji  

 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, drģavna ili poluautocesta u izgradnji  

prikazuje se isprekidanom linijom. 

5.1.3. Ģupanijska ili brza cesta 
 

5.1.3. Ģupanijska ili brza cesta 

0,18 2,02,0  
Kartografski prikaz je isti kao i - 
5.1.2. Drģavna cesta ili poluatocesta 

   

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ģupanijska ili brza cesta u izgradnji 

prikazuje se isprekidanom linijom.  

5.1.4. Lokalna cesta 
 

5.1.4. Lokalna cesta 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
5.1.3. Ģupanijska ili brza cesta 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
5.1.2. Drģavna cesta ili poluatocesta 

  
 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, lokalna cesta u izgradnji prikazuje se   

isprekidanom linijom. 

5.1.5. Lokalna cesta u naselju i kraĺi odvojci 
 

5.1.5. Lokalna cesta u naselju i kraĺi odvojci 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.3. Ģupanijska ili brza cesta 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.2. Drģavna cesta ili poluatocesta 

 

  
 

u izgradnji 

u izgradnji 
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5.1.6. Kolni put ġiri od 3 m 
 

 5.1.6. Kolni put ġiri od 3 m 

0,18 2,02,0   

 
 

  

Podruļje puta koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta, na skici 

izmjere se oznaļava kao Ăputñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi i za ġire asfaltirane, 

poploļene ili ġljunļane staze u parkovima, ġetaliġtima i sl. 

5.1.7. Kolni put uģi od 3 m 
 

 5 .1.7. Kolni put uģi od 3 m   

0,18 2,0   0,3  

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.6. Kolni put ġiri od 3m 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi i za uģe asfaltirane, 

poploļene ili ġljunļane staze, kao i za staze ureĽene na drugi naļin (npr. 

ġumska ġetaliġta, ureĽene ġire planinarske staze i sl.) 

5.1.8. Staza 
 

 5.1.8. Staza 

0,20

2,5 1,0

 
 

1,0 2,5

0,25  

 

  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi za uske i neureĽene 

pjeġaļke staze. 

5.1.9. Cestovni vijadukt, nadvoģnjak 
 

 5.1.9. Cestovni vijadukt, nadvoģnjak 

  
 

 

 

 
 

Primjer za mjerila od 1:500 do 1:2 000 koristi se i na katastarskom planu i skici 

izmjere (prikazuje naļin prikazivanja cestovnog vijadukta ili nadvoģnjaka  

punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz graĽevine). 

5.1.10. Cestovni tunel 
 

 5.1.10. Cestovni tunel 

0,18

 

2,0 0,15

1,0

 

0,25

0,6

0,8

ġirina ceste
+ 0,2 ili 0,25

 

 

 

 

 

 

 

0,15-0,25 

0,25 
0,18 2,0 

1,0 

0,15 0,15 min 
mm 0,6   0,15 

0,20 
0,15 

0,20 

0,4 0,8 
0,25 

0,25 

0,15 
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5.1.11. Kameni i betonski most 
 

 5.1.11. Kameni i betonski most 

   

0,15- 0,25

0,3

75Á

0,25

 

 

 

 

 

 

 

5.1.12. Ģeljezni most 
 

 5.1.12. Ģeljezni most 

0,18
0,5

2,0

1,0

2,0

10,0

1,0

1,01,0
0,40,3

 

 
Kartografski prikaz je isti kao i - 
5.1.11. Kameni i betonski most 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
5.1.11. Kameni i betonski most 

 

5.1.13. Pontonski most 
 

 5.1.13. Pontonski most 

0,181,0

2,0 2,0

15  

 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.11. Kameni i betonski most 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.11. Kameni i betonski most 
 

5.1.14. Pokretni most 
 

 5.1.14. Pokretni most 

0,18

1,0

2,0

0,5

1,01,0
0,40,3

2,0

2,0
2,0

1,0

0,6

2,0
1,0  

 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.11. Kameni i betonski most 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.11. Kameni i betonski most 
 

5.1.15. Pjeġaļki most 
 

 5.1.15. Pjeġaļki most 

0,18
1,0

2,0

 
 

 

0,3
0,25 0,50

0,25

1,1

 

 

 

0,3
0,15 0,30

0,15

0,9

 

Kartografski prikaz se koristi za pjeġaļke mostove iznad cesta, ģeljeznica rijeka, 

potoka i dr.. 

0,18 
1,0 

2,0 
1,0 

2,0 
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5.1.16. Pjeġaļki prolaz preko prometnice 
 

 5.1.16. Pjeġaļki prolaz preko prometnice 

- iznad prometnice   
 

   

 

 

1,0

0,5

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.15. Pjeġaļki most 
Kartografski prikaz se koristi za prolaze preko cesta i ģeljeznica. 

- ispod prometnice   
 

   

 

  

 

   

5.1.17. Drveni most 
 

 5.1.17. Drveni most 

0,18
1,0

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.11. Kameni i betonski most 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.11. Kameni i betonski most 
 

5.1.18. Propust, ļep 
 

 5.1.18.  Propust, ļep 

 

0,5

min 1,0

0,5 0,5

  

min 0,7

0,2 0,2

0,425

 

 

 

 

 

 

 

Kartografski prikaz se koristi za propuste ispod cesta i ģeljeznica. 

Za mjerila od 1:500 do 1:2000, znak za ulaz u propust ġiri od 1 mm na prikazu,  

poveĺava se sukladno stvarnoj ġirini propusta. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, znak za ulaz u propust ġiri od 0,7 mm na 

prikazu, poveĺava se sukladno stvarnoj ġirini propusta. 

5.1.19. Natkriveni usjek 
 

 5.1.19. Natkriveni usjek 

  

 

  Kartografski prikaz se koristi za natkrivene usjeke cesta i ģeljeznica. 
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5.1.20. Skela za vozila 
 

5.1.20. Skela  za vozila 

0,15

1,5

 

3,5

5,0

 

0,15

 

2,0

0,2

1,0
1,0
0,5

 

 

 
0,4

0,8

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz same skele se koristi samo na situacijama. 

5.1.21. Skela za pjeġake 
 

5.1.21. Skela  za pjeġake 

0,15

1,5

 

3,5

1,5  

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.20. Skela za vozila 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

5.1.20. Skela za vozila 
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz same skele se koristi samo na situacijama. 

5.1.22. Kilometarska oznaka uz prometnicu 
 

5.1.22. Kilometarska oznaka uz prometnicu 

172 1,5 

1,5

2,5

0,3

1,0

0,5

 

1,5172  

1,3

1,5

0,4

0,8

0,3

 

 

  
Kartografski znak prikazuje se za cestovni i ģeljezniļki promet. 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se prikazuje samo na situacijama i skicama 

izmjere. Uz znak se upisuje oznaka kilometra. 

5.1.23. Prometni znak 
 

5.1.23. Prometni znak 

 
3,0

0,25

0,15

1,5

1,0

0,5
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5.2. Ģeljezniļki i traļni promet: 

 

 

5.1.24. Galerija u prirodnoj stijeni 
 

5.1.24. Galerija u prirodnoj stijeni 

 
 

 

  Kartografski prikaz se koristi za galerije kroz koje prolaze ceste i ģeljeznice. 

5.1.25. IzgraĽena galerija 
 

5.1.25. IzgraĽena galerija 

  

 

  Kartografski prikaz se koristi za galerije kroz koje prolaze ceste i ģeljeznice. 

   

 

  

Primjeri prikazivanja ģeljezniļkog i traļnog prometa za mjerila od 1:500 do  

1:2 000 koriste se  samo na situacijama. 

Na katastarskim planovima i skicama izmjere prikazuju se samo traļnice i to 

punom linijom koja prikazuje sredinu traļnica. 

5.2.1. Ģeljezniļka pruga ï uski i normalni kolosjek 
 

5.2.1. Ģeljezniļka pruga ï uski ili normalni kolosjek 

0,4   
0,35

0,1
0,2

 

 

 

 

Podruļje ģeljezniļke pruge koje se na skici izmjere treba iskazati kao vrsta 

uporabe zemljiġta, na skicama izmjere se oznaļava kraticom Ăģprñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, pruga u naselju, na prijelazima i sl. moģe se 

prikazati i samo jednom linijom ġirine 0,35 mm. 

5.2.2. Ģeljezniļka pruga - dva kolosjeka 
 

5.2.2. Ģeljezniļka pruga - dva kolosjeka 

0,4
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5.2.3. Industrijska pruga 
 

5.2.3. Industrijska pruga 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
5.2.1. Ģeljezniļka pruga ï uski i normalni kolosijek 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
5.2.1. Ģeljezniļka pruga ï uski i normalni kolosijek 
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5.2.4. Ģeljezniļka postaja 
 

5.2.4. Ģeljezniļka postaja 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite 

uporabe 

ģp.

 
ģp.

 

 

ģp.
 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, ģeljezniļka postaja prikazuje se kao i Ă2.1.1. 

Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ. 

Na katastarskom planu i skici izmjere prikazuju se ģeljezniļke postaje veĺe od 10 

m2. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, uz ģeljezniļku postaju upisuje se kratica Ăģp.ñ.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veĺe postaje i kolodvori prikazuju se 

tlocrtnim prikazom zgrade. 

5.2.5. Ģeljezniļki kolodvor 
 

 5.2.5. Ģeljezniļki kolodvor 

Kartografski prikaz je isti kao i ï 
2.1.1. Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite 

uporabe 

ģp.

 

ģp.

 

 

ģp.
 0,7 0,15 1,2

0,3
0,4

2,61,03,6  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, ģeljezniļki kolodvor se prikazuje na 

katastarskom planu,  skicama izmjere i situacijama kao i Ă2.1.1. Kuĺe, stambene 

zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, zgrada kolodvora se prikazuje kao i javne 

zgrade. Skladiġta, radionice i drugi objekti kolodvora prikazuju se kao i 

gospodarske zgrade. Crtom ġirine 0,35 mm prikazuje se samo prolazni kolosijek. 

Ostali kolosijeci prikazuju se crtom ġirine 0,15 mm. Nije nuģno prikazati sve 

kolosijeke. Uz zgradu kolodvora upisuje se kratica Ăģp.ñ. 

5.2.6. Ģeljezniļki vijadukt, nadvoģnjak 
 

 5.2.6. Ģeljezniļki vijadukt, nadvoģnjak 
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Primjer za mjerila od 1:500 do 1:2 000 prikazuje naļin prikazivanja ģeljezniļkog 

vijadukta na katastarskom planu (punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz 

graĽevine). 

5.2.7. Ģeljezniļki tunel 
 

 5.2.7. Ģeljezniļki tunel 
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5.2.8. Ģeljezniļki most 
 

 5.2.8. Ģeljezniļki most 

Kartografski prikaz je isti kao i ï 

5.2.6. Ģeljezniļki vijadukt, nadvoģnjak  
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5.2.9. Ģiļara 
 

 5.2.9. Ģiļara 

- putniļka - putniļka 
 

- putniļka   

 
5,0 1,0

0,18
5,0 1,0

 

0,5
1,5

2,0

1,0

1,8

0,4

 

15,0  

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, ģiļara se prikazuje samo na situacijama. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, stupovi ģiļare prikazuju se okruglim znakom 

danim na prikazu ģiļare. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, stupovi ģiļare prikazuju se okruglim znakom 

danim na prikazu ģiļare. 

- skijaġka 
   

 

   

 

0,4

1,50,5

4,0

 

  

 

   

- teretna  - teretna 
 

- teretna   
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5.2.10. Tramvajska pruga, uspinjaļa 
 

 5.2.10. Tramvajska pruga, uspinjaļa 

0,4

15
1,5

1,5
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2,0

 
 

 

 
 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, tramvajska pruga i uspinjaļa prikazuju se uz 

koriġtenje znakova samo na situacijama. 

Na katastarskom planu i skici izmjere, tramvajska pruga i uspinjaļa prikazuju se 

kao i Ă5.2.1. Ģeljezniļka pruga ï uski i normalni kolosijekñ. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, tramvajska pruga i uspinjaļa prikazuju se tamo 

gdje to dozvoljava ġirina ulice. Ako je tramvajska pruga samostalni objekt (nije u 

sastavu ulice) ili ako je rijeļ o tramvajskoj pruzi u izdvojenom pojasu za 

tramvajsku prugu (u okviru ġire ulice), prikazuje se s dvije linije. S dvije linije se 

prikazuju i uspinjaļe. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, tramvajska pruga se prikazuje samo ako nije 

poloģena uz cestu ili na njoj. Na okretiġtima tramvajske pruge ne crtaju se popreļne 

crtice. 

5.2.11. Elektrificirana ģeljezniļka pruga 
 

 5.2.11. Elektrificirana ģeljezniļka pruga 

0,4

1,6
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Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, elektrificirana ģeljezniļka pruga prikazuje se uz 

koriġtenje znakova samo na situacijama. 

Na katastarskom planu i skici izmjere, elektrificirana ģeljezniļka pruga prikazuje 

kao i Ă5.2.1. Ģeljezniļka pruga ï uski i normalni kolosijekñ. 
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5.2.12. Straģarnica uz prugu 
 

 5.2.12. Straģarnica uz prugu 

0,4   

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, straģarnica uz prugu prikazuje se kao i Ă2.1.1. 

Kuĺe, stambene zgrade i zgrade mjeġovite uporabeñ. 

Na katastarskom planu i skici izmjere, prikazuju se straģarnice uz prugu veĺe od 10 

m2. 

5.2.13. Rampa za utovar uz prugu 
 

 5.2.13. Rampa za utovar uz prugu 

  

 

  Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, rampa se prikazuje samo na situacijama. 

5.2.14. Okretiġte za lokomotivu 
 

 5.2.14. Okretiġte za lokomotivu 

 
 

 

  Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, okretiġte se prikazuje samo na situacijama. 

5.2.15. Brklja uz prugu 
 

 5.2.15. Brklja uz prugu 

 

  

 

  Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, brklja se prikazuje samo na situacijama. 

5.2.16. Napuġtena ģeljezniļka pruga 
 

 5.2.16. Napuġtena ģeljezniļka pruga 
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Podruļje napuġtene ģeljezniļke pruge koje se na skici izmjere treba iskazati kao 

vrsta uporabe zemljiġta, na skicama izmjere se oznaļava kraticom Ăģprñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, napuġtena pruga u naselju, na prijelazima i sl. 

moģe se prikazati i samo jednom linijom ġirine 0,35 mm. 
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5.3. Zraļni promet: 

 

 

 

5.4. Promet na rijekama, jezerima i moru: 

    

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znaci za zraļni promet koriste se samo na 

situacijama. 

5.3.1. Zraļna luka, meĽunarodna 
 

 5.3.1. Zraļna luka, meĽunarodna 
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Podruļje zraļne luke koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta, na skicama 

izmjere se oznaļava kraticom Ăzlñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, zgrada zraļne luke prikazuje se kao javna zgrada, 

a rubovi zrakoplovnih pista linijama kojima se prikazuje granice vrste uporabe 

zemljiġta. Znak (avion) postavlja se na prikaz piste u smjeru njezina pruģanja.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, povrġina zrakoplovne piste prikazuje se 

bijelom bojom, omeĽenom crnom linijom debljine 0,15 mm. Znak se postavlja na 

prikaz piste ili na podruļje zraļne luke, bliģe zgradama. Ograda oko zraļne luke 

prikazuje se crnom linijom debljine 0,15 mm. 

5.3.2. Zraļna luka, sportska, poljoprivredna ili privatna 
 

5.3.2. Zraļna luka, sportska, poljoprivredna ili privatna 

 

 

 

 

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, zgrada zraļne luke prikazuje se kao javna 

zgrada, a rubovi zrakoplovnih pista linijama kojima se prikazuje granice vrste 

uporabe zemljiġta. Znak (avion) postavlja se na prikaz piste u smjeru njezina 

pruģanja.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, povrġina zrakoplovne piste prikazuje se 

bijelom bojom, omeĽenom crnom linijom debljine 0,15 mm. Znak se postavlja na 

prikaz piste ili na podruļje zraļne luke, bliģe zgradama. Ograda oko zraļne luke 

prikazuje se crnom linijom debljine 0,15 mm. 

5.3.3. Helidrom 
 

5.3.3. Helidrom 

 

 

 

 

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, helidrom se prikazuje samo na situacijama. 

    

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, plovnost i plovidbeni pravci na rijekama, 

jezerima i na moru  prikazuju se samo na situacijama. 

Plovnost i plovidbeni pravci prikazuju se na topografskim kartama mjerila od  

1:5 000 do 1:10 000. 

5.4.1. Plovnost na rijekama, jezerima i na moru 
 

5.4.1. Plovnost na rijekama, jezerima i na moru 
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5.4.2. Plovidbeni pravci 
 

5.4.2. Plovidbeni pravci 
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6. VEGETACIJA, VRSTE UPORABE ZEMLJIĠTA  

I PRAVNI REĢIMI  

6.1. Vegetacija: 

 

 

 

 

    

 

  

Vrsta uporabe katastarskih ļestica, koja se prikazuje na katastarskom planu i skici 

izmjere, od ostalih vrsta uporabe razdvaja se linijom Ă9.2.3. Granice vrste uporabe 

katastarskih ļesticañ. Granice vrste uporabe katastarskih ļestica prikazuju se samo 

u sluļaju ako je na nekoj katastarskoj ļestici potrebno prikazati viġe vrsta uporabe. 

Za vrste uporabe zemljiġta, na skicama izmjere upotrebljavaju se kratice iz 

poglavlja Ă11.3. Kratice vrste uporabe zemljiġtañ.  

Za one vrste uporabe zemljiġta koje se na situacijama ne prikazuju koriġtenjem 

znakova, upotrebljavaju se kratice iz poglavlja Ă11.3. Kratice vrste uporabe 

zemljiġtañ.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, sve vegetacijske povrġine obrubljuju se 

zelenom crtom ġirine 0,15 mm, osim ako je rub povrġine ujedno i rub ceste, ģivice 

i sl. 

6.1.1. Oranica  6.1.1. Oranica 
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3,0- 7,0  
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Oranica se na skici izmjere oznaļava kraticomñorñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

6.1.2. Rasadnik  6.1.2. Rasadnik 

5,0

5,0

 

1,0

0,15

 

2,0

2,0
 

0,6

0,15

 

 

 

 

Na skici izmjere voĺnjak-rasadnik oznaļava se kraticom Ăvĺrñ, maslinik-rasadnik 

kraticom Ămslrñ, a vinograd-rasadnik kraticom Ăvgrñ.    

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, isti znak se koristi za rasadnike bjelogorice i 

crnogorice. Podruļje rasadnika moģe biti prikazano s jednim, ļetiri ili devet 

znakova. Za podruļja veĺa od 10 cm2 na prikazu, koristi se viġe grupa po devet 

znakova. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za povrġine manje od 3x3 mm na prikazu, 

koristi se jedan znak. 

6.1.3. Hmeljiġte  6.1.3. Hmeljiġte 

2,0- 4,0

3,0- 7,0   

2,0

3,0   

 

 

 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za povrġine manje od 3x3 mm na prikazu, 

koristi se jedan znak. 

6.1.4. Vrt 
 

6.1.4. Vrt 
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Vrt se na skicama izmjere oznaļava kraticom Ăvrñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000,  prikaz je isti kao i za plastenik ili staklenik, 

ali sa zelenom rubnom crtom. 
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6.1.5. Riģiġte 
 

6.1.5. Riģiġte 
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Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se 

jedan znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za povrġine manje od 3x3 mm na prikazu, 

koristi se jedan znak. 

6.1.6. Plastenik, staklenik 
 

6.1.6. Plastenik, staklenik 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  

(radionica, hala) 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

2.3.3. Otvoreni ili djelomiļno otvoreni objekti i 
graĽevine, skladiġta, hangari, nadstreġnice, staklenici i 

sliļno 

 

 

 

Oranica-plastenik se na skicama izmjere oznaļava kraticom Ăorpñ, oranica-

staklenik kraticom Ăorsñ, vrt-plastenik kraticomñvrpñ, a vrt-staklenik kraticom 

Ăvrsñ.  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, staklenik se prikazuje kao Ă2.3.1. Gospodarske i 

industrijske zgrade (radionica, hala)ñ na katastarskom planu, skici izmjere i na 

situacijama. 

6.1.7. Voĺnjak 
 

6.1.7. Voĺnjak 

2,5

2,5  
1,0

0,15

 

2,5

2,5  
0,8

0,15

 

 

 

 

 

Voĺnjak se na skicama izmjere oznaļava kraticom Ăvĺñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se 

jedan znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

6.1.8. Maslinik 
 

6.1.8. Maslinik 

2,0- 4,0

3,0- 7,0  
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0,45

0,5 0,9

0,55 1,0

1,4
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Maslinik se na skicama izmjere oznaļava kraticom Ămslñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se 

jedan znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za povrġine manje od 3x3 mm na 

prikazu, koristi se jedan znak. 

6.1.9. Vinograd 
 

6.1.9. Vinograd 

3,0- 7,0

2,0- 4,0
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 1,6

0,15

 

 

 

 

 

Vinograd se na skicama izmjere oznaļava kraticom Ăvgñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se 

jedan znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

 

1,0 

0,10 
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6.1.10. Livada 
 

6.1.10. Livada 

3,0- 7,0

2,0- 4,0

 

 

4,0

2,0

  

 

 

 

 

Livada se na skici izmjera oznaļava kraticom Ălñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se ļetiri ili viġe znakova. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za povrġine manje od 3x3 mm na prikazu, 

koristi se samo jedan znak. 

6.1.11. Paġnjak 
 

6.1.11. Paġnjak 

2,0- 4,0

3,0- 7,0  

0,8

0,5

1,0
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Paġnjak se na skici izmjere oznaļava kraticom Ăpġñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se tri ili viġe znakova. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za povrġine manje od 3x3 mm na prikazu, 

koristi se jedan znak. 

6.1.12. Bjelogoriļna ġuma 
 

6.1.12. Bjelogoriļna ġuma 

3,0- 7,0

2,0- 4,0
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Svaka ġuma se na skici izmjere oznaļava kraticom Ăġñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se 

jedan znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se tri ili viġe znakova. 

6.1.13. Crnogoriļna ġuma 
 

6.1.13. Crnogoriļna ġuma 

3,0- 7,0

2,0- 4,0

 

1,8

0,3
1,2

0,15
 

1,0 2,0

2,0
1,0

 

1,8

0,3
1,2

0,15
 

 

 
 Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se tri ili viġe znakova. 

6.1.14. Mjeġovita ġuma 
 

6.1.14. Mjeġovita ġuma 
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 Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se 

jedan znak (ovisno o obliku povrġine, moģe se koristiti prikaz sa crticom na 

lijevo i na desno). Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se dva ili viġe znakova.   

1,0 

1,0 

0,5 

0,15 

1,2 

1,2 

0,7 

0,15 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

 

83 
 

 

 

 

 

 

6.1.15. Makija, ġikara grmlje 
 

6.1.15. Makija, ġikara grmlje 
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Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Za velike povrġine potrebno je prikazati nekoliko znakova, ali ne previġe 

gusto. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, na manjim povrġinama prikazuje se jedan 

znak, a na veĺim viġe znakova. Znakovi na veĺim povrġinama se razliļito rotiraju, 

kako bi se stekao dojam nepravilnog rasporeda. 

6.1.16. Trstik 
 

6.1.16. Trstik 
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Trstik se na skicama izmjera oznaļava kraticom Ătrñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj povrġini, prikazuje se jedan 

znak. Ukoliko je povrġina veĺa, prikazuju se tri ili viġe znakova. 

6.1.17. Ġumska prosjeka 
 

6.1.17. Ġumska prosjeka 

 

3,0 1,0

0,15

min
2,0

 
 

3,0 1,0

0,15

min
2,0

 

 

  

Ġumske prosjeke prikazuju se na katastarskim planovima. 

Ġumske prosjeke se na skici izmjere oznaļavaju kraticom Ăġzñ. 
Za mjerila 1:5 000 do 1:10 000, prikazuju se prosjeke najmanje ġirine do 10 m. U 

izrazito ġumovitim krajevima, gdje su ġumske prosjeke izrazito bitne za 

prepoznavanje terena, mogu se prikazati i uģe prosjeke. 

6.1.18. Drvo, usamljeno i uoļljivo, bjelogoriļno 
 

6.1.18. Drvo, usamljeno i uoļljivo, bjelogoriļno 

 

 

 

 
 

 
 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama. 

6.1.19. Drvo, usamljeno i uoļljivo, crnogoriļno 
 

6.1.19. Drvo, usamljeno i uoļljivo, crnogoriļno 

 

4,15
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Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama. 
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6.1.20. Skupina drveĺa, bjelogorica 
 

6.1.20. Skupina drveĺa, bjelogorica 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

6.1.12. Bjelogoriļna ġuma 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

6.1.12. Bjelogoriļna ġuma 

 

 

 

 

6.1.21. Skupina drveĺa, crnogorica 
 

6.1.21. Skupina drveĺa, crnogorica 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

6.1.13. Crnogoriļna ġuma 
Kartografski prikaz je isti kao i - 

6.1.13. Crnogoriļna ġuma 

 

 

 

 

6.1.22. Drvored, bjelogoriļni 
 

6.1.22. Drvored, bjelogoriļni 
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GRANICA KULTURA

0,8

4,0- 8,0

4,0- 8,0

0,8

 

0,8
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  Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama. 

6.1.23. Drvored, crnogoriļni 
 

6.1.23. Drvored, crnogoriļni 
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4,0- 8,0
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GRANICA KULTURA
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0,2

4,0- 8,0  

1,4
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Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama. 

6.1.24. Ģivica, ģiva ograda 
 

6.1.24. Ģivica, ģiva ograda 

5,0- 10,0

0,65

1,0

5,0- 10,0

5,0- 10,0

ĢIVICA UZ CESTU
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Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama. 
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6.1.25. Deponij 
 

 6.1.25. Deponij 

   
5,0

5,0

0,15

 

 

 0,7

0,3 

Deponij se na skicama izmjere i situacijama oznaļava kao Ădeponijñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, u pravilu se koristi jedan prikaz na povrġini 

odlagaliġta. Ukoliko se radi o jako velikom odlagaliġtu, s viġe odvojenih povrġina, 

u svaku povrġinu se stavlja jedan prikaz. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, na svakoj povrġini se prikazuje jedan znak. 

Povrġina ureĽenog deponija obrubljuje se crnom crtom ġirine 0,15 mm. NeureĽeni 

deponiji se na prikazu ne obrubljuju. 

6.1.26. Stjenjak 
 

6.1.26. Stjenjak 
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4,2
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Stjenjak se na skicama izmjere i na situacijama oznaļava kraticom Ăstjñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, na topografskim kartama se veĺi prikaz  koristi 

za veĺa stjenovita podruļja, koja se proteģu pravcem istok-zapad. Ukoliko se 

stjenjak proteģe drugim pravcem, prikaz se rotira pribliģno u pravcu protezanja 

stjenjaka.  

Kroz povrġinu oznaļenu kao stjenjak polaģu se 25-metarske pribliģne slojnice za 

mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, odnosno 50-metarske slojnice za mjerila od 1:20 

000 do 1:25 000.  

Manji prikaz se upotrebljava za dugaļke i uske pojaseve stjenjaka (npr. stjenovita 

obala). 

Podruļje stjenjaka se na prikazu u pravilu ne obrubljuje rubnom crtom. 

6.1.27. Kamenjar 
 

6.1.27. Kamenjar 
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Kamenjar se na skicama izmjere oznaļava kraticom Ăkmnjñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na veĺim povrġinama postavlja se viġe grupa 

znakova i to nepravilno i nesimetriļno, prema obliku povrġine.  

Manja grupa znakova se koristi za povrġine manje od 6x6 mm u mjerilu prikaza 

ili za dugaļke i uske povrġine, uģe od 6 mm u mjerilu prikaza. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje povrġine prikazuju se jednim znakom, 

a veĺe s viġe znakova i to nepravilno rasporeĽenih, na razmaku ne manjem od 1 

cm. 
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6.1.28. Golet 
 

6.1.28. Golet 

  

 

 

 

 

 

Golet se na skici izmjere i na situacijama oznaļava kraticom Ăgolñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, prikaz je kombinacija prikaza odnosno znakova 

za kamenjar i makiju, ġikaru i grmlje. 

6.1.29. Pijesak 
 

6.1.29. Pijesak 
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Pijesak se na skici izmjere oznaļava kraticom Ăpjsñ 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na veĺim povrġinama postavlja se viġe znakova, 

nepravilno i nesimetriļno, prema obliku povrġine.  

Manji znak se koristi za povrġine manje od 5x5 mm u mjerilu prikaza ili za 

dugaļke a uske povrġine, uģe od 5 mm u mjerilu prikaza. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, kroz povrġine oznaļene znakom za pijesak ne 

ucrtavaju se izohipse. Povrġine pod pijeskom se na prikazu ne obrubljuju. 

6.1.30. Tresetiġte 
 

6.1.30. Tresetiġte 

min 5,0

min 5,0

 
 

min 5,0

min 5,0

 
 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na veĺim povrġinama prikazuje se viġe znakova, 

nepravilno i nesimetriļno, prema obliku povrġine. 

6.1.31. Moļvara 
 

6.1.31. Moļvara 

   

 

 

 

 

Moļvara se na skici izmjere oznaļava kao Ămoļvarañ. 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na veĺim povrġinama prikazuje se viġe znakova, 

nepravilno i nesimetriļno, prema obliku povrġine. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, podruļje moļvare se na prikazu ne obrubljuje. 
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6.1.32. Gromaļa 
 

6.1.32. Gromaļa 
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Gromaļa se na skici izmjere oznaļava kraticom Ăgroñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na veĺim povrġinama postavlja se viġe znakova, 

nepravilno i nesimetriļno, prema obliku povrġine. Granica gromaļe prikazuje se 

toļkastom linijom. Kod uģih gromaļa koristi se lijeva polovina prikaza gromaļe.  

6.1.33. Ġljunak 
 

6.1.33. Ġljunak 
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Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na veĺim povrġinama postavlja se viġe znakova, 

nepravilno i nesimetriļno, prema obliku povrġine. Manji znak koristi se za povrġine 

manje od 6x6 mm u mjerilu prikaza ili za dugaļke i uske povrġine, uģe od 6 mm u 

mjerilu prikaza. 

6.1.34. Krġ 
 

6.1.34. Krġ 

 

6,0

3,0

0,2

0,2

 

 

6,0

3,0

0,2

0,2

 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na veĺim povrġinama postavlja se viġe znakova, 

nepravilno i nesimetriļno, prema obliku povrġine. Manji se znak koristi za povrġine 

manje od 6x6 mm u mjerilu prikaza ili za dugaļke i uske povrġine, uģe od 6 mm u 

mjerilu prikaza. 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.35. Iskop gline, ilovaļe, pijeska ili ġljunka 
 

6.1.35. Iskop gline, ilovaļe, pijeska ili ġljunka 

   

 

 

 

 

Iskopi gline, ilovaļe, pijeska i ġljunka se na skicama izmjere i situacijama 

oznaļavaju kao Ăotvoreni kopñ, Ăpjeġļenjakñ, Ăġljunļarañ. 

Za mjerila od 1:5  000 do 1:25 000, znak sluģi za oznaļavanje podruļja iskopa i 

ne odnosi se na mjesto srediġta kopa. Uz znak se upisuju sljedeĺe kratice: 

Ăg.ñ ï glina, iskop gline 

Ăi.ñ ï ilovaļa, iskop ilovaļe 

Ăp.ñ ï pijesak, iskop pijeska 

Ăġ.ñ ï ġljunak, iskop ġljunka 

Podruļje iskopa se na prikazu u pravilu ne obrubljuje. 

6.1.36. Povrġinski rudnik, iskop ugljena ili rude 
 

6.1.36.   Povrġinski rudnik, iskop ugljena ili rude 
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Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znak se prikazuje samo na situacijama. 

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, znak sluģi samo za oznaļavanje podruļja rudnika 

i ne odnosi se na zgradu. Znak se prikazuje pribliģno na mjestu srediġta kopa. Uz 

znak se upisuje kratica: 

Ău.ñ ï ugljen 

Ăr.ñ ï ruda. 

6.1.37. Podzemni rudnik, iskop ugljena ili rude  6.1.37. Podzemni rudnik, iskop ugljena ili rude 

      
3,0

0,81,0

0,4

0,15
 

 
3,0

0,81,0

0,4

0,15
 

 

Kartografski znak je isti kao i - 

6.1.36. Povrġinski rudnik, iskop ugljena i rude 

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znak se prikazuje samo na situacijama. 

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, zgrade uz rudnik se prikazuju kao i industrijski 

objekti, skladiġta i sl.  

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, znak se prikazuje na mjestu ulaza u rudnik, 

rudarsko okno i sl. Uz znak se upisuje kratica: 

Ău.ñ ï ugljen 

Ăr.ñ ï ruda. 

6.1.38. Kamenolom 
 

6.1.38. Kamenolom 

k.

    2,4
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1,4

2,5

0 ,15
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Kartografski znak je isti kao i - 
6.1.35. Iskop gline, ilovaļe, pijeska ili ġljunka 

Kamenolom se na skici izmjere i situacijama oznaļava kao Ăkamenolomñ. 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, znak sluģi za oznaļavanje podruļja 

kamenoloma. Uz znak se upisuje kratica: Ăk.ñ ï kamen 

Podruļje kamenoloma se na prikazu ne obrubljuje. 

 

2,4 

0 , 4 
0 , 2 

0 , 6 
0 , 2 

2,4 

0 , 1 5 

0
,8

0
,5

0,5 1,0 0,5

0,15

0,15



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

 

89 
 

6.2. Podruļja vrste uporabe zemljiġta: 

 

 

 

 

 

   

 

  

Podruļja vrste uporabe zemljiġta, vode se odvojeno od katastarskog plana kao 

poseban sloj podataka koji se moģe povezati s katastarskim planom. Podruļja vrste 

uporabe zemljiġta meĽusobno se odvajaju granicom Ă9.2.4. Granica podruļja vrste 

uporabe zemljiġtañ.  

Postoji 12 razliļitih podruļja vrsta uporabe zemljiġta (podruļja pod oranicama i 

vrtovima, podruļja pod livadama, podruļja pod voĺnjacima, podruļja pod 

maslinicima, podruļja pod vinogradima, podruļja pod paġnjacima i nerazvrstanim 

poljoprivrednim zemljiġtem, podruļja pod ribnjacima i trsticima i moļvarama, 

podruļja pod ġumskim zemljiġtem, podruļja pod unutraġnjim vodama, podruļja pod 

morem, podruļja prirodno neplodnog zemljiġta, podruļja pod zemljiġtima 

privedenim svrsi). 

Podruļja vrste uporabe zemljiġte mogu se prikazivati preklapanjem s katastarskim 

planom, digitalnim ortofotoplanom ili sa preglednom katastarskom kartom, u kojem 

sluļaju se prikazuju raznim bojama rastera.  

6.2.1. Podruļja pod oranicama i vrtovima 
 

6.2.1.  Podruļja pod oranicama i vrtovima 

0,18

 
  

 

  
 

 

6.2.2. Podruļja pod livadama 
 

6.2.2. Podruļja pod livadama 

0,18

 
  

 

   

6.2.3. Podruļja pod voĺnjacima 
 

6.2.3. Podruļja pod voĺnjacima 

0,18

 
  

 

   

6.2.4. Podruļja pod maslinicima 
 

6.2.4. Podruļja pod maslinicima 

0,18

 
  

 

   

6.2.5. Podruļja pod vinogradima 
 

6.2.5. Podruļja pod vinogradima 

0,18

 
  

 

   

6.2.6. Podruļja pod paġnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljiġtem 
 

6.2.6. Podruļja pod paġnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljiġtem 

0,18
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6.2.7. Podruļja pod ribnjacima, trsticima i moļvarama 
 

6.2.7. Podruļja pod ribnjacima, trsticima i moļvarama 

0,18

 
  

 

   

6.2.8. Podruļja pod ġumskim zemljiġtem 
 

6.2.8. Podruļja pod ġumskim zemljiġtem 

0,18

 
  

 

   

6.2.9. Podruļja pod unutraġnjim vodama 
 

6.2.9. Podruļja pod unutraġnjim vodama 

0,18

 
  

 

   

6.2.10. Podruļja pod morem 
 

6.2.10. Podruļja pod morem 

0,18

 
  

 

   

6.2.11. Podruļja prirodno neplodnog zemljiġta 
 

6.2.11. Podruļja prirodno neplodnog zemljiġta 

0,18

 
  

 

   

6.2.12. Podruļja pod zemljiġtima privedenim svrsi 
 

6.2.12. Podruļja pod zemljiġtima privedenim svrsi 

0,18
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6.3. Podruļja posebnih pravnih reģima: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Podruļja posebnih pravnih reģima, vode se odvojeno od katastarskog plana kao 

poseban sloj podataka koji se moģe povezati s katastarskim planom. Podruļja vrste 

uporabe zemljiġta meĽusobno se odvajaju granicom Ă9.2.6. Granica podruļja 

posebnog pravnog reģimañ.  

Podruļje posebnog pravnog reģima je podruļje unutar kojeg je, odlukom za to 

nadleģnog tijela, pravni reģim uspostavljen. 

Postoji 17 razliļitih podruļja posebnog pravnog reģima i to: pomorsko dobro (PD), 

vodno dobro (VD), kulturno dobro (KD), strogi rezervat (SR), nacionalni park (NP), 

posebni rezervat (PR), park prirode (PP), regionalni park (RP), spomenik prirode 

(SP), znaļajni krajobraz (ZK), park ġuma (PĠ), spomenik parkovne arhitekture 

(SA), ġtiĺeno podruļje (ĠP), zemljiġte posebne namjene koje se koristi za djelatne 

potrebe obrane (PO), podruļje graniļnog prijelaza (GP), ģeljezniļka infrastruktura 

(ĢI), luļko podruļje (LP). 

Podruļja posebnih pravnih reģima mogu se prikazivati preklapanjem s katastarskim 

planom, digitalnim ortofotoplanom ili s preglednom katastarskom kartom, u kojem 

sluļaju se prikazuju raznim bojama. 

Ako se podruļja posebnih pravnih reģima prikazuju na preglednim katastarskim 

kartama, u srediġtu podruļja se prikazuje i kratica prema Ă11.4. Kratice posebnih 

pravnih reģimañ. 

6.3.1. Pomorsko dobro (PD) 
 

6.3.1. Pomorsko dobro (PD) 
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6.3.2. Vodno dobro (VD) 
 

6.3.2. Vodno dobro (VD) 

0,18

5,
0

0,15

 
  

 

   

6.3.3. Kulturno dobro (KD) 
 

6.3.3. Kulturno dobro (KD) 
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6.3.4. Strogi rezervat (SR) 
 

6.3.4. Strogi rezervat (SR) 
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6.3.5. Nacionalni park (NP)  6.3.5. Nacionalni park (NP) 
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6.3.6. Posebni rezervat (PR) 
 

6.3.6. Posebni rezervat (PR) 
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6.3.7. Park prirode (PP) 
 

6.3.7. Park prirode (PP) 

0,18
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6.3.8. Regionalni park (RP) 
 

6.3.8. Regionalni park (RP) 
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6.3.9. Spomenik prirode (SP) 
 

6.3.9. Spomenik prirode (SP) 

0,18
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6.3.10. Znaļajni krajobraz (ZK) 
 

6.3.10. Znaļajni krajobraz (ZK) 

0,18
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6.3.11. Park ġuma (PĠ) 
 

6.3.11. Park ġuma (PĠ) 

0,18
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0,15

 
  

 

   

6.3.12. Spomenik parkovne arhitekture (SA) 
 

6.3.12. Spomenik parkovne arhitekture (SA) 
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6.3.13. Ġtiĺeno podruļje (ĠP) 
 

6.3.13. Ġtiĺeno podruļje (ĠP) 

0,18
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6.3.14. Zemljiġte posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane (PO) 
 

6.3.14. Zemljiġte posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane (PO) 
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6.3.15. Podruļje graniļnog prijelaza (GP) 
 

6.3.15. Podruļje graniļnog prijelaza (GP) 

0,18
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6.3.16. Ģeljezniļka infrastruktura (ĢI) 
 

6.3.16. Ģeljezniļka infrastruktura (ĢI) 

0,18
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6.3.17. Luļko podruļje (LP) 
 

6.3.17. Luļko podruļje (LP) 
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7. VODE I S NJIMA POVEZANI OBJEKTI  
7.1. Vrste voda: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazi se koriste samo na situacijama. 

Na katastarskom planu i skici izmjere unutraġnje vode i povrġine mora prikazuju 

se samo linijama njihovih obala i imenima. 

7.1.1. Rub vodnog lica, obala, obalna linija - prirodna 
 

7.1.1. Rub vodnog lica, obala, obalna linija - prirodna 

 
0,15

  

0,20

 

 

 

0,15

 

 

7.1.2. Obala, obalna linija - izgraĽena  7.1.2. Obala, obalna linija - izgraĽena 

 
0,30

  

0,20

 

 

 

0,15

 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, ovaj naļin prikazivanja obale odnosi se na 

betoniranu, kamenu i sliļnu izgraĽenu obalu. 

7.1.3. Rijeka ili kanal, stalna voda 
 

7.1.3. Rijeka ili kanal, stalna voda 

- vodotok ġiri od 0,5 mm na prikazu - vodotok ġiri od 10 m 
 

- vodotok ġiri od 20 m  
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SUTLA

 
 

Rijeka ili kanal se na katastarskom planu prikazuju samo linijom obale. 

Podruļje kanala koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljiġta, na skici izmjere 

se oznaļava kao Ăkanalñ, a podruļje rijeke kao Ărijekañ. 
Ime i smjer vodotoka prikazuje se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt 

dovoljno ġirok). 

  
 

- vodotok ġirine od 10 do 20 m  
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7.1.4. Rijeka ili kanal, povremena voda 
 

7.1.4. Rijeka ili kanal, povremena voda 

- vodotok ġiri od 0,5 mm na prikazu - vodotok ġiri od 10 m 
 

- vodotok ġiri od 20 m  
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Rijeka ili kanal se na katastarskom planu prikazuje samo linijom obale. 

Smjer vodotoka prikazuje se uz objekt. 

Ime vodotoka prikazuje se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt dovoljno 

ġirok). 

  
 

- vodotok ġirine od 10 do 20 m  

    

 

 

 

 

7.1.5. Potok (rijeka ili kanal uģi od 10 m), stalna voda 
 

7.1.5. Potok (rijeka ili kanal uģi od 10 m), stalna voda 

- vodotok do 0,5 mm na prikazu - potok ili kanal, ġiri od 2,5 m 
 

- potok (rijeka ili kanal uģi od 10 m)  

0,15 -  0,5

 

BLIZNEC
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2,00,15

 

 

Bliznec

 

0,20

 

Podruļje potoka koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljiġta, na skici 

izmjere se oznaļava kao Ăpotokñ. 
Ime  i smjer vodotoka postavlja se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt 

dovoljno ġirok). 

 - potok ili kanal, uģi od 2,5 m 
 

  

  Plitek  
0,2

 

 

   

7.1.6. Potok (rijeka ili kanal uģi od 10 m), povremena voda 
 

7.1.6. Potok (rijeka ili kanal uģi od 10 m), povremena voda 

- vodotok do 0,5 mm na prikazu - potok ili kanal, ġiri od 2,5 m 
 

- potok (rijeka ili kanal uģi od 10 m)  

0,15 -  0,5
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BLATEK
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Ime i smjer vodotoka postavlja se uz objekt. 

 - potok ili kanal, uģi od 2,5 m 
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7.1.7. Jezero ili ribnjak 
 

7.1.7. Jezero ili ribnjak 

 
 

JEZERCE

 
 

 

JEZERCE

 
 

Podruļje jezera koje se treba iskazati kao jezero, na skici izmjere se oznaļava kao 

Ăjezeroñ, a podruļje ribnjaka kao Ăribnjakñ. 
Ime jezera ili ribnjaka postavlja se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt 

dovoljno velik). 

7.1.8. Bara 
 7.1.8. Bara 

 

 

Mala bara

 

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
7.1.7. Jezero ili ribnjak 

Bara se na skici izmjere oznaļava kao Ăbarañ. 
Ime bare postavlja se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt dovoljno velik). 

7.1.9. Lokva, moļilo 
 

7.1.9. Lokva, moļilo 

lo.
 

 

lo.

 

 

 

 1,0
 

Unutar lokve, za mjerila od 1:500 do 1: 10 000 stavlja se kratica Ălo.ñ. Font za 
kraticu je Arial Narrow, veliļine 1,8 mm. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, lokva se prikazuje tlocrtnim prikazom, a ako 

je manja od 30x30 m, znakom. Ime objekta upisuje se uz objekt. 

0,15 0,20 0,15 

0,30 

0,15 

1,5 

0,25 

6 0 
° 

1 , 0 

0,50 

0,20 

1,5 

0,25 

6 0 
° 

1 , 0 

0,50 

lo. 

0,15 0,20 

lo. 
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7.2. Pojedinaļni elementi voda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Slap, vodopad, prag u vodotoku 
 

7.2.1. Slap, vodopad, prag u vodotoku 

- do 2 metra visine - do 2 metra visine 
 

- manji slap, vodopad  

99,56 1,0- 2,0

1
,0

-
2

,0

100,13

 

 

0,15

0,6

1,0  

 

 

 
1,2

0,3 

Za mjerila od 1:500 do 1.2 000, slap se prikazuje samo na situacijama.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako se slap nalazi na rijeci ġiroj od 1,2 mm na 

karti, prikazuje se linijom debljine 0,3 mm preko cijele ġirine rijeke. 

- preko 2 metra visine - preko 2 metra visine 
 

- veĺi slap, vodopad  

2,0- 3,0

1
,0

95,58

100,25

 

 

0,3

0,6

1,0

0,15

 

 

 
0,3

0,5

0,3
0,7

 

 

- izgraĽeni  
 

  

2,0

m
a
x
 2

,0

99,88

101,45

99,56

 

  

 

   

7.2.2. Kaskade, brzaci 
 

7.2.2.  Kaskade, brzaci 

1,0

0,6

1,2

1,5

0,15

 

 

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

7.2.1. Slap, vodopad, prag u vodotoku 
 

1,0 
0,6 

1,2 

1,5 

0,15 
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7.2.3. Brana 
 

7.2.3. Brana 

- do 3 metra visine - do 3 metra visine 
 

- manja brana  

2,0

1
,0

-
2

,0

115,7

113,4

 

  

 

 

1,2

0,3 
 

Brana se na skici izmjere oznaļava kao Ăbranañ, ako je rijeļ o povrġini koja se 
treba iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako se brana nalazi na rijeci ġiroj od 1,2 mm 

na karti, prikazuje se linijom debljine 0,3 mm preko cijele ġirine rijeke. Za izrazito 

velike brane koriste se njihovi tlocrtni prikazi. 

- od zemlje viġa od 3 metra - viġa od 3 metra 
 

- veĺa brana  

max 4,0

 

 

 

 

 
0,3

0,5

0,3
0,7

 

 

- od kamena viġa od 3 metra  
 

  

 

  

 

   

- od betona viġa od 3 metra   
 

   

 

  

 

   

7.2.4. Ustava  7.2.4. Ustava 

0,3  

 

0,3

1,0  

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 
7.2.3. Brana 

Podruļja ustave koja se trebaju iskazati kao vrsta uporabe zemljiġta, na skici izmjere 

oznaļavanu se kao Ăustavañ. 
Ustave se na katastarskom planu prikazuju samo vanjskim linijama. 

0,5 
0,15 

1 , 0 

0,3 
0,6 

1,0 

0,15 
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7.2.5. Odbijaļ 
 

7.2.5. Odbijaļ 

- do 0,5 mm ġirine na prikazu  
 

  

0,3  

0,3

 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

7.2.3. Brana 
 

- ġiri od 0,5 mm ġirine na prikazu  
 

  

0,3
 

  

 

  

7.2.6. Ledobran 
 

7.2.6. Ledobran 

    

 

 

0,25

0,25 0,25
0,50

0,75

60Á  

 

7.2.7. Izvor, vrelo 
 

7.2.7. Izvor, vrelo 

 

1,0

2,00,15

 
 

1,0

1,50,20  

 

 
1,2

0,8
0,15  

 

7.2.8. Izvor mineralne ili termalne vode 
 

7.2.8. Izvor mineralne ili termalne vode 

 
1,0

1,0

2,0

0,15  

 
1,0

1,5

1,4

0,20
 

 

 1,0

0,8

1,4

0,15  
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7.2.9. Izvir i uvir ponornice 
 

7.2.9. Izvir i uvir ponornice 

 

2,0

1,0

0,15

1,0

0,15

 

 

 

 

 

0,15

1,2

0,60,2

 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, znak se postavlja okomito na tok ponornice. 

7.2.10. Sondaģni bunar 
 

7.2.10. Sondaģni bunar 

 
2,0

1,0
1,0

0,15

 

Kartografski znak je isti kao i - 
4.9.22. Bunar, crpka 

 

Kartografski znak je isti kao i - 
4.9.22. Bunar, crpka 

 

7.2.11. Cisterna 
 

7.2.11. Cisterna 

 

2,5

1,0

0,15

2,5

 

 
0,6

0,2

1,6

1,6  

 

 
0,4

0,15
1,2

1,2  

Znak se ne smije rotirati. 

7.2.12. Spremnik vode 
 

7.2.12. Spremnik vode 

 

1,4

0,7
1,4

0,15

 

 
 

 

 
 

Znak se ne smije rotirati. 

 

1,2 

0,6 0,6 

0,2 0,2 

1,4 

0,7 1,4 

0 , 1 5 

1,4 

0,7 1,4 

0 , 1 5 
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7.2.13. Sidriġte 
 

7.2.13. Sidriġte 

 0,68 0,6

0,8
0,15

0,3

0,25
0,15

0,15

0,6

0,3

0,7

2,55

2,6

 

 0,68 0,6

0,8
0,15

0,3

0,25
0,15

0,15

0,6

0,3

0,7

2,55

2,6

 

 

 0,68 0,6

0,8
0,15

0,3

0,25
0,15

0,15

0,6

0,3

0,7

2,55

2,6

 

Znak se ne smije rotirati. 

7.2.14. Svjetionik 
 

7.2.14. Svjetionik 

- na objektu - na objektu 
 

  

 
0,5

0,5

1,0

2,0

0,15

 

 
0,5

0,5

1,0

2,0

0,15

 

 

 
0,4
0,15

1,2

1,2  

 

- na stupu - na stupu 
 

  

 

2,0

0,15

0,2

3,0

0,5

0,5

1,0

1,0

 

 

2,0

0,15

0,2

3,0

0,5

0,5

1,0

1,0

 

 

  

7.2.15. Hrid ili greben 
 

7.2.15. Hrid ili greben 

 
0,2

1,8

60Á

 

Gola Hrid 
0,2

1,8

60Á

 

 

hr. GALIJA 

1,0

0,15

60Á

 

Znak se ne smije rotirati. 

Uz znak se obavezno prikazuje kratica Ăhr.ñ ili  Ăgr.ñ Font kratice je ARIAL 

veliļine 2,2 mm za mjerila od 1:5000 do 1:10 000 i veliļine 1,5 mm za mjerila od 

1:20 000 do 1: 25000. Ukoliko je poznato uz kratice se upisuju i naziv hridi ili 

grebena. 

7.2.16. Plutaļa 
 

7.2.16. Plutaļa 

 

1,8

0,4 0,41,2

2,0

0,2

 

 

1,8

0,4 0,41,2

2,0

0,2

 

 

 

1,4

0,3 1,0

1,6

0,15

0,3

 

Znak se ne smije rotirati. 
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7.2.17. Estavela, vrelo-ponor 
 

7.2.17. Estavela, vrelo-ponor 

 
2,0

1,00,15 4,0

1,0

1,0

 

 
2,0

1,00,15 4,0

1,0

1,0

 

 

   

7.2.18. Drvena obaloutvrda 
 

7.2.18. Drvena obaloutvrda 

0,15

0,5

5,0

 
  

 

   

7.2.19. Kosa obaloutvrda 
 

7.2.19. Kosa obaloutvrda 

- od kamena   
 

   

10- 20

0,8

1,0
2,0

2,0

 

  

 

   

- od betona   
 

   

10- 20

0,8

1,0
2,0

2,0

 

  

 

   

7.2.20. Okomita obaloutvrda od kamena ili betona - pristaniġte 
 

7.2.20. Okomita obaloutvrda od kamena ili betona - pristaniġte 

10- 20

0,8

2,0  
 

0,2
5,0- 20,0 2,0

0,6
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7.2.21. Kosi mol, gat, valobran 
 

 7.2.21. Kosi mol, gat, valobran 

- od kamena   
 

   

 

  

 

   

- od betona   
 

   

 

  

 

   

7.2.22. Okomiti mol, gat, valobran od kamena ili betona 
 

 7.2.22. Okomiti mol, gat, valobran od kamena ili betona   
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8. RELJEF 
8.1. Visinska predstava reljefa: 

 
8.1.2. Slojnice 

 
8.1.2. Slojnice 

12
5

 

125
0,30

0,15

0,15

0,15
2,0

4,0

2,0

1,0

1251,4

min 0,25

osnovne

glavne

pomoĺne

pribliģneili  0,30

 

12
5

 

osnovne

glavne125

pomoĺne

pribliģne

0,30

0,15

0,15

0,15 1,5

3,0

1,0

1,0

1251,4

min 0,25

ili  0,30

 

 

12
5

 
 

 

0,5
1,00,15

0,15

0,30

min 0,25

125

1251,2

10 - metarske

5 - metarske

50 - metarske

 
 

 

0,8

0,15

padnica  

Za mjerila od 1:500 do 10 000, glavna slojnica je svaka peta. Za svaku petu slojnicu 

upisuje se i njezina nadmorska visina.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, nadmorska visina se upisuje samo za 50 

metarske slojnice. 

Visina slojnice se upisuje u smjeru pruģanja slojnice. 

Na mjestima na kojima se reljefni oblik ne moģe sa sigurnoġĺu predstaviti, na 

slojnice se ucrtavaju padnice u smjeru pada terena. 

 
8.1.3. Izobate 

 
8.1.3. Izobate 

  

 

 

 

 

 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, izobate se crtaju samo na moru.  

Osim izobatama, morsko dno se prikazuje i oznakama dubine. 

 
8.1.4. Granica prestanka crtanja slojnica 

 
8.1.4. Granica prestanka crtanja slojnica 

 

2- 5

0,3  
 

 

   

 

 

 

    

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, kartografski znakovi i prikazi za reljef se 

upotrebljavaju samo na situacijama. 

8.1.1. Visinske toļke - kote 
 

8.1.1. Visinske toļke - kote 

321.4 
321.4 1,4

0,4  
321.4 

321.4 1,4

0,4  

 

321

56.4 

321 1,5

0,6  

Uz toļku se obavezno upisuje visina. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, se samo u ravniļarskim podruļjima uz toļku 

upisuju visine zaokruģene na decimetar. 

0,7 
1,1 

- 2 metarske 
0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

- 5 metarske 

0,15 

1,1 0,8 

- 10 metarske 
1,4 0,7 

0,15 

0,15 1,5 0,5 
0,7 

- 20 metarske 1,9 0,8 
0,6 

- 50 metarske 
0,25 

0,25 

3,5 1,0 

- 100 metarske 

0,7 
1,1 

- 2 metarske 
0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

- 5 metarske 

0,15 

1,1 0,8 

- 10 metarske 
1,4 0,7 

0,15 

0,15 1,5 0,5 
0,8 

- 20 metarske 1,9 0,8 
0,6 

- 50 metarske 
0,25 

0,25 

3,5 1,0 

- 100 metarske 

1,5 0,35 
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8.2. Posebni reljefni oblici: 
8.2.1. Vododerina, brazda, jaruga (prijelomnica) 

 
 8.2.1. Vododerina, brazda, jaruga (prijelomnica)  

 

0,15

2,0

2,0

 
 

2,0

2,0

0,2 

 

  
Podruļja vododerine koja treba iskazati kao vrstu uporabe zemljiġta, na skicama 

izmjere oznaļavaju se  kraticom Ăvddñ. 
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, dani prikazi se koriste samo na situacijama. 

 

 

8.2.2. Vrtaļa, ponikva, udoljica, humak, breģuljak 
 

 8.2.2. Vrtaļa, ponikva, udoljica, humak, breģuljak 

- s oġtrim prijelazima terena - s oġtrim prijelazima terena 
 

- s oġtrim prijelazima terena  

213.7

216.4

214.4 217.5

216.1

 
1,5

1,5

0,5

1,5

0,15

 

217.5

  

 

 
0,15

0,35

2,0

0,15  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, unutar objekta obvezatno se upisuje visinska 

toļka (kota). Ako je objekt premalen za upis visine, ucrtava se znak minus Ă-ñ. 

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, znak se upotrebljava za prikazivanje dubokih i  

uskih ponikva sa strmim stranama (kraġki teren). 

- s blaģim prijelazima terena - s blaģim prijelazima terena 
 

- s blaģim prijelazima terena  

216.4

217.9

4

89.4

 
1,5

2,5

0,5

1,5

0,15

 

72.1

 

 

 

 
1,5

1,5

0,5

0,6- 0,8

1,0

0,71,5

0,15

 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, unutar objekta obvezatno se upisuje visinska 

toļka (kota) Ako je objekt premalen za upis visine, ucrtava se znak minus Ă-ñ.  

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje ponikve prikazuju se znakom, a veĺe 

izohipsama. U sredini ponikve upisuje se kota ili znak Ă-ñ. Veĺe ponikve koje se ne 

mogu prikazati izohipsama, prikazuju se tlocrtnim prikazom s obrubom koji ļine 

smeĽe crtice debljine 0,1 mm i duljine 0,6 ï 0,8 mm na razmaku 0,5 mm. Na ovaj  

naļin prikazuju se i blagi lomovi terena. 

8.2.3. Prirodni pokos   8.2.3. Prirodni pokos 

- do 2 metra visine  - do 2 metra visine  
 

   

    

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

3.5.1. Nasip ïuģi 
 

- viġi od 2 metra  - viġi od 2 metra  
 

   

112.34

0,3  
 

 
 

 

Kartografski prikaz je isti kao i - 

3.5.1. Nasip ï ġiri 
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, duģa crtica kojom se prikazuje pad terena moģe 

biti razliļite duljine (1 mm, 2 mm, 3 mm itd.), ġto ovisi o ġirini pokosa. 

- viġi od 2 metra bez donje linije - uski prirodni usjek, jarak ili kanal manji od 5 metara 
 

   

0,15 

0,75 
1,5 

0,8 0,3 

0,75 
1,5 

0,15 

0,30 1,0 

0,15 

2,0 
0,6-2,0 0,5 

1,0 

0,15 
0,15 

0,15 

2,0 

d d/2 

d=0,6 do 3,0h 
1,0 

d/2 
d 

d = 1 mm, 2 mm ...ili po potrebi 

0,15 
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ġirine 

103.62

94.56  

0,15

2,0

d
d/2

d=0,6 do 4,0 

 
 

 

  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi za jako uske prirodne usjeke ili 

kanale (manje od 5m ġirine bez obzira na dubinu). 

8.2.4. Strma stijena, litica 
 

 8.2.4. Strma stijena, litica 

 
0,15

1,0

1,0

4,0

 
  

 

  

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi za prirodne reljefne oblike. 

Gornji poļetak stijene prikazuje se linijom sa znakovima. Kraj stijene prikazuje se 

linijom ġirine 0,15 mm. IzmeĽu ovih linija ucrtavaju se crte koje prikazuju 

pribliģne oblike i lomove stijene te pribliģna glavna izohipsa. Prikaz se koristi i za 

okomiti i strmi prirodni pokos ili obalu viġu od 2 m. 

8.2.5. Okomiti i strmi prirodni pokos, obala, klisura, viġi od 2 m 
 

8.2.5. Okomiti i strmi prirodni pokos, obala, klisura, viġi od 2 m 

 
1,0 1,0

1,0

0,15

 
  

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, linije sa znakovima prikazuju se samo na 

situacijama. 

Stjenovita, ġljunļana i pjeġļana obala koju je potrebno iskazati kao vrstu uporabe 

zemljiġta, na skici izmjere oznaļavaju se kao Ăstoñ, Ăġljoñ odnosno Ăpjoñ. 

8.2.6. Kliziġte, odron 
 

8.2.6.  Kliziġte, odron 

33.4

30

30.8

33.9

31.7

35.3

35

 

 
 

 

  

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazi se koriste samo na situacijama. 

Podruļje kliziġta koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljiġta, na skicama 

izmjere oznaļava se kao Ăkliziġteñ. 

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, unutar povrġine kliziġta se prikazuju samo 

pribliģne izohipse. 

8.2.7. Ġpilja, peĺina 
 

8.2.7.  Ġpilja, peĺina 

- bez vode   
 

   

 

3,5

1,5 1,01,0

0,15
0,75
0,4 1,75
0,6

 

 

2,8

1,2 0,80,8

0,15
0,6
0,3 1,4
0,5

 

 

 

2,8

1,2 0,80,8

0,15
0,6
0,3 1,4
0,5

 

Ġpilje, peĺine bez vode i one s vodom, prikazuju se istim kartografskim znakom 

na kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, s time da su boje prikaza razliļite. 

Znak se rotira u smjeru pada terena. 

 

    
 

   

1,0 

1,0 

0,15 
0,15 

0,15 

0,8 
0,8 

4,0 

0,8 

1,0 0,8 

0,15 

1,5 0,35 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 
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- s vodom 

 

3,5

1,5 1,01,0

0,15
0,75
0,4
0,6

 

  

 

  Znak se rotira u smjeru pada terena. 

8.2.8. Ġiljak, hrid 
 

8.2.8. Ġiljak, hrid 

 
0,2

2,0

60Á

 

 0,2

1,8

60Á

 

 

 

1,0

0,15

60Á

 

Znak se ne smije rotirati. 

8.2.9. Ponor, jama 
 

8.2.9. Ponor, jama 

 
1,0 1,0

1,0 0,15

 
 

1,0 1,0

1,0 0,20

 

 

 
0,4

1,0 0,15

0,4  

Znak se ne smije rotirati. 

8.2.10. Sedlo, prijevoj 
 

8.2.10. Sedlo, prijevoj 

    

 

531 685

    

Znak se prikazuje u smjeru pruģanja prijevoja. Ako preko prijevoja prelazi cesta, 

ili se na prijevoju prikazuje kota, potrebno je lijevi i desni dio znaka odmaknuti 

kako bi se omoguĺio prikaz ceste ili kote. 

8.2.11. Greben 
 

8.2.11. Greben 

 

1,0

5,0- 8,0

0,15

1,0
0,3

 

 

3,0- 5,0

0,8
0,3

0,8

0,15

 

 

   

0,7 0,4 0,7 
0,15 

0,15 

1,7 2 , 0 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 
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8.2.12. Terasasto zemljiġte 
 

8.2.12. Terasasto zemljiġte 

205

206.6

205.3

204.8

203.9

203.6

201.3

 

96.1

100

97.9

 

 

   

8.2.13. Terasasto zemljiġte s podzidom  8.2.13. Terasasto zemljiġte s podzidom 

114.4

112.9

112.4

111.1

110

 

169.3

166.9

 

 

  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, na situacijama se potporni zid prikazuje uz 

ucrtavanje oznaka za zid, s time da se, kao i za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, 

oznake za zid postavljaju u smjeru pada terena. 



1:500 ï 1:2 000 1:5 000 ï 1:10 000  1:20 000 ï 1:25 000 
NAPOMENA  kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 

kartografski znakovi i 

prikazi u stvarnoj veliļini 

kartografski znakovi i  

prikazi s mjerama 
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9. GRANICE  I GRANIĻNE OZNAKE 
9.1. Granice administrativne podjele: 

 

 

 

 

9.2. MeĽe i druge granice: 

 

 

 

 

 

9.1.1. Drģava, drģavna granica 
 

9.1.1. Drģava, drģavna granica 

 

 

 

  

5,0

 

 

 

   

9.1.2. Ģupanija 
 

9.1.2. Ģupanija 

 
 

 
 

 

 

0,5 1,20
,1

5

0,3

0,6

 

 

9.1.3. Grad ili opĺina 
 

9.1.3.  Grad ili opĺina 

   
 

 

 
0,3 1,50

,3

0,3

0
,3

 
 

9.1.4. Katastarska opĺina 
 

9.1.4. Katastarska opĺina 

   

 

  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, granica se prikazuje samo na lomovima, 

tromeĽama i sl. 

9.2.1. Granica katastarske ļestice (katastarski plan i skica izmjere) 
 

9.2.1. Granica katastarske ļestice (katastarski plan i skica izmjere) 

0,30 0,18 

 

  
 

 

10,0 

1 1 1 

3,0 

1,0 
0,3 

2,0 
0,5 1,0 

0,5 

0,15 

0,5 
0,5 

1,5 3,5 

7,0 
2,0 

1,0 0,3 

1,0 

0,5 1,0 
0,15 

3,5 1,0 

7,0 3,0 

0,5 0,5 

0,2 

1,5 

3,0 

0,3 

4,0 

7,0 

�.���R�����=�D�S�U�H�ã�L�ü 

K.o. Kupljenovo 
2,5 

0,2 

2,5 

3,0 


